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Czesc graficzna

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz 1005 — Btazowa w skali
1:50 000 (wraz z legendg)

Mapa Hydrogeologiczna Polski — arkusz 1005 — Bfazowa w skali

1:50 000 (wraz z legenda)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 2000

Mapa Geosrodowiskowa Polski - arkusz 1005 — Btazowa w skali

1:50 000 (wraz z legendg)

Mapa osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000
Przekrdj geologiczny przez rejon terenu projektowanych robot

Projekt geologiczno — techniczny otworu wiertniczego

Mapa ewidencji gruntéw w skali 1: 2000

Wypis z rejestru ewidencji gruntéw
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I. Wstep

Niniejszy projekt robdt geologicznych sporzadzono w celu rozpoznania
warunkoéw geologiczno-inzynierskich w ciggu projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Brzezdwka, gmina Hyzne.

Projektowane roboty geologiczne, zostang wykonane w granicach dziatek
gruntowych nr 266, 372/7, 359/2, 278/8 i 274/3, obreb Brzezdwka.

Zadaniem geologicznym projektowanych robdt jest rozpoznanie
warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych wystepujacych w  miejscu
planowanej inwestycji oraz panujacych zjawisk i proceséw geodynamicznych,
okreslenie parametréw fizyczno — mechanicznych wydzielonych zespotéw
podtoza gruntowego oraz wskazanie sposobdw racjonalnego i bezpiecznego
posadowienia projektowanego obiektu, z uwzglednieniem jego kategorii
geotechnicznej.

Wyniki projektowanych prac wraz z ich interpretacja stanowi¢ beda
podstawe do opracowania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej,
okreslajgcej  warunki  geologiczno-inzynierskie  podioza w  miejscu
projektowanego obiektu.

Niniejszy projekt robot geologicznych, sporzadzony zostat zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych  projektdw  robdt
geologicznych, w tym robot, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji

i sklada sie z czesci tekstowej oraz graficznej.

II. Polozenie geograficzne i administracyjne terenu badan

Teren projektowanych robét geologicznych potozony jest w miejscowosci
Brzezdwka, gmina Hyzne, powiat rzeszowski, wojewddztwo podkarpackie.
Potozony jest w centralnej czesci miejscowosci i rozcigga sie w kierunku
potnocnym od drogi wojewodzkiej nr 878 Jandw Lubelski — Dylagdéwka,
znajdujac sie w odlegtosci ok. 1,0km na NW od Hyznego i ok. 7,5km na SE od

Rzeszowa.
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Morfologicznie obejmuje on potudniowy skton lokalnego wyniesienia,
rozciety erozyjnie w tym rejonie przez doline cieku bez nazwy, stanowigcego
prawy doplyw rzeki Tatyny.

Generalne nachylenie sktonu w granicach ktérego znajduje sie czes¢
teren badan wynosi ok. 2-3°, co kwalifikuje go jako stok stabo nachylony?. Pod
wzgledem geograficznym przedmiotowy teren lezy w granicach Pogdrza
Dynowskiego?.

Lokalizacja terenu badan przedstawiona zostata na mapie topograficznej
w skali 1 : 25 000 (zat. nr 1) oraz mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1 : 2000 (zat. nr 4).

III. Omodwienie dotychczasowych badan geologicznych

W granicach terenu projektowanych robot geologicznych nie byty
prowadzone dotychczas prace, zwigzane z rozpoznaniem warunkow
geologiczno-inzynierskich panujacych w podtozu gruntowym. Natomiast rejon
przedmiotowego terenu, zostal objety badaniami geologiczno -
kartograficznymi w ramach sporzadzania arkusza nr 1005 - Btazowa do
Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski i Mapy Geosrodowiskowej Polski
w skali 1:50 000 oraz arkusza nr 1005 — Rzeszéw do Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000, wykonane przez Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG).
Ponadto w wyniku prac kartograficznych wykonanych w ramach Systemu
ochrony przeciwosuwiskowej /SOPO/ przez Parfstwowy Instytut Geologiczny,
czes¢ przedmiotowego terenu, potozona jest w granicach osuwisk o nr
rejestrowych 91554 i 91577 oraz terenu zagrozonego ruchami masowymi O nr
12380. S3 to osuwiska aktywne? i okresowo aktywne* o niskich skarpach
gtéwnych, ktdrych wysokos¢ wynosi <3m.

1 Wg Kklasyfikacji stokéw pod wzgledem ich nachylenia przedstawionej przez Komisje Kartowania Geomorfologicznego

w 1968r.

2 Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa.

3 osuwisko bedace w ciaglym ruchu lub ktérego objawy aktywnosci wystepowaly w trakcie prowadzenia rejestracii albo
w ciggu co najmniej ostatnich 5 lat - Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi —
Panstwowy Instytut Geologiczny — Warszawa 2008r.

4 osuwisko, w obrebie ktérego objawy aktywnosci wystepowaly w nieregularnych odstepach czasu, w ciggu ostatnich
50 lat. - Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi — Panstwowy Instytut
Geologiczny — Warszawa 2008r.
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Wg ww. map geologicznych i osuwiskowych opracowanych przez PIG,
przedmiotowy teren do gtebokosci projektowanych robét geologicznych, buduja
holocenskie utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci osadéw pylasto -
gliniastych i piaszczysto — zwirowych pochodzenia aluwialnego /rzecznego/ oraz
osadéw pylastych i gliniastych z rumoszami skalnymi koluwialnych

/stokowych/, deluwialnych i zwietrzelinowych.

IV. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
rejonu badan

1. Budowa geologiczna

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest
w obrebie utwordw kredowo-trzeciorzedowych jednostki skolskiej, wchodzacej
w skiad wschodniej czesci Zewnetrznych Karpat Fliszowych. W jego budowie

geologicznej udziat biorg utwory trzeciorzedu i czwartorzedowe.

utwory trzeciorzedu /paleogen/ — wyksztalcone w postaci tupkéw
i piaskowcédw warstw hieroglifowych oraz tupkdéw pstrych. Strop tych utwordw
na przedmiotowym terenie wg materialdw archiwalnych, wystepuje

na gtebokosci ok. 6,0 — 15,0m p.p.t.

utwory czwartorzedowe /holocen/ - wyksztalcone w postaci
stokowych  osadéw  deluwialnych, koluwialnych i  zwietrzelinowych,
reprezentowanych przez pyty oraz gliny pylaste z rumoszami skalnymi oraz
aluwialnych /rzecznych/ osaddéw pylasto-gliniastych i piaszczysto-zwirowych.
Migzszos¢ tych utwordw jest zmienna i w zaleznosci od morfologii terenu wynosi

od kilku do kilkunastu metréw.
2.  Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowa
geologiczng. Na terenie objetym projektowanymi robotami, pierwszy poziom
wod podziemnych tworzg wody porowe, zwigzane z tupkami i piaskowcami
flizowymi a w dolinach rzecznych z osadami piaszczysto-zwirowymi.
Przedmiotowy teren potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej
o nr 2aTrl i braku izolacji poziomu wodono$nego. Uzytkowe pietro wodonosne
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wystepuje tu w trzeciorzedowych osadach fliszowych. Potencjalna wydajnosc¢
studni wierconej miesci sie w granicach od 2 do 30 m3/h, a przewodnosc¢
warstwy wodonosnej od 10 do 200 m%/24h (przecietnie wynosi 75 m?/24h).
Modut zasobdw dyspozycyjnych wynosi 45 m3/24h/km?,

Zasilanie poziomu trzeciorzedowego odbywa sie poprzez infiltracje do
poditoza gruntowego wod opadowych i roztopowych, a generalny splyw wéd
podziemnych odbywa sie w kierunku S.

Ponadto w obrebie osaddéw pylasto-gliniastych, wystepowa¢ moga
lokalne saczenia wodd infiltracyjnych tzw. saczenia $rédglinowe, majace
charakter okresowy. W porach suchych sgczenia moga zupetnie zanikac,
natomiast w okresach o duzym doplywie do podtoza gruntowego waod
opadowych i roztopowych ich intensywnos¢ moze ulec znacznemu zwiekszeniu.

Potozenie terenu projektowanych robdt geologicznych na tle budowy
geologicznej i panujgcych w jego rejonie warunkow hydrogeologicznych,

przedstawiaja zatgczniki graficzne nr 2 i 3.

V. Opisowe rozwigzanie zadania geologicznego

Zadanie geologiczne rozwigzane zostanie poprzez wykonanie wiercen
systemem mechaniczno - obrotowym, w celu  rozpoznania warunkow
geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych terenu planowanej inwestycji
oraz oprobowania podioza gruntowego i wykonania obserwacji i badan
terenowych.

Planowany zakres robdt i gteboko$¢ wiercen zostaly uzgodnione
z projektantem obiektu, przy uwzglednieniu jego zatozen konstrukcyjno -
projektowych, w oparciu o przewidywane warunki geologiczno-inzynierskie

panujgce w podtozu terenu badan.
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1.  Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych
wyrobisk, przewidywana konstrukcja otworow wiertniczych lub
wyrobisk, sposéb i termin ich likwidacji oraz kolejnosé
wykonywanych robdt geologicznych oraz rekultywacji gruntow.

W oparciu o analize budowy geologicznej rejonu projektowanych robét
geologicznych oraz planowany przebieg projektowanej inwestycji, planuje sie
wykonanie 5 matosrednicowych otworéw badawczych o gtebokosci
maksymalnej do 6,0m p.p.t., przy uzyciu urzadzenia wiertniczego
zamontowanego na podwoziu kotowym z uzyciem Swidra spiralnego o $rednicy
$90mm bez stosowania rur ostonowych.

Likwidacja otwordw badawczych, zostanie przeprowadzona po
zakonczeniu niezbednych badan i obserwacji terenowych, poprzez zasypanie
urobkiem i ubicie z zachowaniem naturalnego ukfadu warstw.

Roboty geologiczne realizowane w ramach wykonywania poszczegdlnych
otwordw badawczych prowadzone beda w nastepujacej kolejnosci:

1. wykonanie otworu wiertniczego wraz z biezgcym poborem proéb,

2. przeprowadzenie w otworze niezbednych badan i obserwaciji
(pomiar i obserwacje zwierciadta wody, badania makroskopowe
gruntdéw wraz z ich opisem litologicznym),

3. likwidacja otworu.

Lokalizacje projektowanych punktéw badawczych przedstawiono na

mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 2000 (zat. nr 4).

Projektowane roboty geologiczne wykonywane beda na terenie
stanowigcym uzytki zielone. Ich oddziatywanie bedzie krétkotrwate i nie
wykraczajgce poza oddziatywanie urzadzen wykonujgcych prace i zamknie sie w
granicach nieruchomosci. W zwigzku z czym nie przewiduje sie znaczgcego

oddziatywania na teren i koniecznosci rekultywacji gruntéw.

2.  Informacje dotyczgce zamykania horyzontéw wodonosnych

Na przedmiotowym terenie do glebokosci projektowanych otwordw,

przewiduje sie przewiercenie jednego regularnego poziomu wodonosnego.
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W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci zamykania poziomow

wodonosnych.

3.  Oprébowanie wyrobisk i zakres badan laboratoryjnych

W trakcie prowadzenia wiercenia pobierane bedg proby z kazdej
litologicznie wyrdznionej warstwy, jednak nie rzadziej niz co 1,0m, w celu
wykonania analizy makroskopowej przewiercanych osadéw i wytypowania do
badan laboratoryjnych reprezentatywnych préb z zespotdw gruntow
o odmiennych wiasciwosciach fizyko-mechanicznych. Projektuje sie pobieranie
prébek:

a/ gruntow

- 0 naturalnym uziarnieniu - NU - do skrzynek,

- o naturalnej wilgotnosci - NW - do woreczkéw foliowych,

- 0 nienaruszonej strukturze - NNS - do cylindréw.

Prébki powinny by¢ zabezpieczone przed utratg naturalnej wilgotnosci
i trwale opisane, w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje.

Projektuje sie rowniez pobranie probki wody w celu laboratoryjnego
wykonania badania okreSlajgcego stopien jej agresywnosci w stosunku do
betonu i stali.

Badania laboratoryjne  gruntdw  wykonane zostang  zgodnie
z wymaganiami i metodami zawartymi w obowigzujgcych w tym zakresie

normach i obejmowac beda w razie koniecznosci:

. oznaczenie wilgotnosci naturalnej

. oznaczenie granicy ptynnosci

. oznaczenie granicy plastycznosci

J oznaczenie zawartosci substancji organicznych

Dopuszcza sie korekte zakresu badan laboratoryjnych w zaleznosci od
stwierdzonych w terenie warunkow geologicznych.

Na podstawie uzyskanych wynikdbw badan laboratoryjnych oraz
prowadzonych w trakcie wykonywania prac terenowych badan polowych
i obserwacji, okreslone zostang warunki geologiczno - inzynierskie podtoza

poprzez:
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- wydzielenie warstw gruntéw réznigcych sie parametrami fizyczno -
mechanicznymi,

- ustalenie klasy geotechnicznej podtoza gruntowego,

- ustalenie wystepowania pozioméw wod gruntowych i ich rodzaju,
wraz z prezentacjg ich charakterystyk, w oparciu o obowigzujgce normy

i przepisy.

4,  Zakres obserwacji i badan terenowych

W trakcie wykonywania wiercen nalezy prowadzi¢ na biezgco obserwacje
zwierciadla wdd podziemnych, a wyniki notowa¢ z doktadnoscig + 5cm.
Ponadto prowadzone bedg na biezaco badania makroskopowe utwordw
budujacych profile otworéw wraz z wykonaniem ich opisu litologicznego
i oznaczeniem podstawowych cech wytrzymatoSciowych metodami polowymi,
przy uzyciu penetrometru wciskowego i scinarki obrotowej.

Projektowane prace geologiczne wykonywane bedg pod nadzorem

uprawnionego geologa.

5.  Prace geodezyjne

Wykonane otwory badawcze zostang naniesione na mape sytuacyjno —

wysokosciowg w skali 1 : 1000 i zaniwelowane z dowigzaniem do ukfadu

panstwowego.
VI. Zakres przekazania probek geologicznych
podlegajacych obowigzkowemu przekazaniu

panstwowej stuzbie geologicznej.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 Prawa geologicznego i gdrniczego
/ji.t. Dz.U.2023, poz. 633 z pdézn. zm./, z uwagi na cel i charakter
projektowanych robét geologicznych, prébki pobrane z otworu badawczego nie
podlegajg obowigzkowi przekazania panstwowej stuzbie geologicznej.

W zwigzku z powyzszym bedg one przechowywane w magazynie probek
wykonawcy robét geologicznych, a ich likwidacja nastapi po 30 dniach od daty

10
2UG GEO-RES



PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich
w ciggu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Brzezowka wzdtuz drogi na Bordwki, amina Hyzne

przekazania dokumentacji wynikowej z przeprowadzonych prac whasciwemu

miejscowo organowi administracji geologicznej.

VII. Opis przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych
i organizacyjnych, majacych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy
i ochrony srodowiska w trakcie wykonywania roboét
geologicznych

Projektowane roboty geologiczne zostang zrealizowane przy uzyciu
urzadzenia wiertniczego zamontowanego na podwoziu kotowym. Bezposrednie
oddzialywanie (teren zajety pod sprzet, otwory i skladowanie urobku) ogranicza
sie do powierzchni okoto 30m2. Czas wykonania otworu i niezbednych robdt
towarzyszacych jest stosunkowo krétki i wynosi maksymalnie 2 — 3 godziny,
stad tez ewentualne ucigzliwosci sg krétkotrwate.

Podczas wykonywania otwordw na przedmiotowym terenie, przewiercany
bedzie jeden regularny horyzont wodny, nie ma wiec potrzeby izolowania
poszczegolnych horyzontdw. Nie ma zagrozenia ich nieszczelnego zamkniecia.
Nie przewiduje sie rowniez zadnych badan zwigzanych z horyzontem wodnym
Jokreslenia wydajnosci czy wspdiczynnika filtracji/, w zwigzku z czym nie
wystapi koniecznos$¢ odprowadzenia wody z pompowania.

Wykonawca robét zobowigzany jest dopilnowac starannej obstugi sprzetu
i ostroznego postugiwania sie materiatami ropopochodnymi /paliwa i smary/,
celem niedopuszczenia do skazenia gruntu oraz wod powierzchniowych
i podziemnych.

Obstuga urzadzenia oraz osoby wykonujace badania muszg przestrzegac
obowigzujacych przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
tego typu robotach.

Teren robdt geologicznych w czasie ich wykonywania bedzie ogrodzony
i zabezpieczony przed wejsciem osdb nie zwigzanych z wykonywanymi pracami.

Wykonawca prac musi posiadac¢ dokumentacje wykonywanych robdt.

Projektowane roboty geologiczne z uwagi na ich ograniczony zasieg

przestrzenny, krotkotrwaly charakter oraz niewielkg ucigzliwo$é, nie beda
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wywieraly negatywnych oddziatywan na elementy $rodowiska naturalnego
wystepujgce w rejonie przedmiotowego terenu.

Przedsiewziecia techniczne, technologiczne i organizacyjne jakie zostang
podjete zapewnig bezpieczenstwo pracownikédw wykonujgcych roboty

geologiczne oraz bezpieczenstwo srodowiska.

VIII. Okreslenie wplywu zamierzonych robot geologicznych
na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody

Teren projektowanych robdt geologicznych potozony jest w granicach
Hyzniensko-Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najblizej potoznym
obszarem natura 2000 jest obszar Nad Husowem - PLH 180025 obszary
siedliskowe — znajdujacy sie ok. 4,5km na E od terenu planowanych badan.

Z uwagi na rodzaj i zakres projektowanych robét oraz ich krétkotrwaty
charakter i ograniczony zasieg, nie bedg one stanowily zagrozenia dla siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdw roslin i zwierzgt objetych ochrong w granicach

ww. obszaréw chronionych.

IX. Harmonogram prac geologicznych

Okres wykonywania w miesiacach

Rodzaj prac 1 ) 3 4 5

Roboty
geologiczne

Geodezyjne i —

Laboratoryjne

Dokumentacyjne |

Termin rozpoczecia prac uzalezniony bedzie od daty zatwierdzenia
niniejszego projektu — nie pdzniej jak 3 miesigce od daty uprawomocnienia sie
decyzji zatwierdzajacej projekt.
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Przedlozenie dokumentacji geologicznej zawierajacej interpretacje
wynikdw badan z przeprowadzonych prac, nastapi nie pdzniej jak 2 miesigce od

zakonczenia prac wiertniczych i badan laboratoryjnych.

X. Wnhnioski i zalecenia

1. Roboty geologiczne nalezy wykonywaé stosujac wytyczne zawarte
w niniejszym projekcie robdt geologicznych, z uwzglednieniem
stwierdzanych na biezgco warunkdw geologiczno-inzynierskich, pod
nadzorem geologa posiadajgcego stosowne uprawnienia.

2. Otwory badawcze po przeprowadzeniu niezbednych badan i obserwacji
zZlikwidowa¢ poprzez zasypanie urobkiem i ubiciem warstw
z zachowaniem ich naturalnego uktadu.

3. W wyniku prac objetych niniejszym projektem robdt geologicznych
zostanie sporzadzona wynikowa dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dokumentacja ta zawieraé bedzie dane okresione w 819 i 8§23
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno — inZynierskiej /Dz. U.
2016 poz. 2033/.

4. Projekt nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia wiasciwemu miejscowo
organowi administracji geologicznej na okres 1 roku.

5. Zamiar przystgpienia do wykonywania robdt geologicznych okreslonych
w niniejszym projekcie, wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ na 14 dni
przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia wiasciwemu organowi
administracji geologicznej oraz wiasciwemu terenowo wojtowi gminy,
zgodnie z art. 81 wst. 1 pkt. 1 i 2 i ust 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gdrnicze /j.t. Dz.U.2023, poz. 633
z pézn. zm/. Ponadto zgodnie z art. 81 ust. 3 ww. ustawy prawo
geologiczne i gornicze, nalezy zawiadomi¢ wiasciwy organ administracji
geologicznej i panstwowg stuzbe geologiczng o zamiarze poboru probek
w wyniku planowanych robdt geologicznych, w terminie 14 dni przed

zamierzonym ich poborem.
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XI. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych

. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski wraz z opisem w skali 1:50 000,

arkusz 1005 — Blazowa — Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy
Instytut Badawczy - Attp.//m.bazagis. pgi.gov.pl/cbdg.

Mapa Geosrodowiskowa Polski wraz z opisem w skali 1: 50 000, arkusz 1005
-~ Bfazowa - Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut
Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy -
http.//m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg.

Mapa osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi wraz z legendg
w skali 1: 10 000 - System Ochrony Przeciwosuwiskowej SOPO - Painstwowy

Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Geologiczny
http.://qeoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 1005 — Btazowa

Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
http.//m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg.

5. Centralna Baza Danych Geologicznych — Panstwowy Instytut Geologiczny.

10.

Geoserwis mapy - Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
http.//geoserwis.gdos.gov.pl/mapy.
W. Jaroszewski i inni, Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa
geologiczne, Warszawa 1985.
Z. Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 1982

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze
/j.t. Dz.U.2023, poz. 633 z pdzn. zm./.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym
robdt, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011r.
Nr 288, poz. 1696 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie gromadzenia i udostepniania

informacji geologicznej (Dz. U. z 2017r., poz. 2075).
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11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie przekazywania informacji
z biezgcego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. 2015 r.,
poz. 903).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami
masowymi — Panstwowy Instytut Geologiczny — Warszawa 2008r.

W. Laskowska-Wysoczanska — ,Stratygrafia czwartorzedu i paleogeografia
Niziny Sandomierskiej i Przedgdrza Karpat rejonu rzeszowskiego” -

Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1971.
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