Hyzne, dnia 16.02.2023 r.

RI1G4.6220.3.2022.MR

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dziatajgc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt
4, art.,, 84 i art. 85 ust. 1. | ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy Hyzne, Hyzne 103, 36-024 Hyzne, z dnia
21 listopada 2022 r. (data wptywu 21.11.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezéwka - wzdluz drogi na Borowki”,
w miejscowosci Brzezéwka, gmina Hyzne.

W4éjt Gminy Hyzne,

Hyzne103, 36-024 Hyzne
Biorac pod uwage:
1. Karte informacyjng przedsiewziecia, sporzadzong zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w art. 62a w/w ustawy OOS z dnia 03.10.2008 r.
2. Stanowiska organdéw opiniujgcych:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

znak WO0S.4220.17.67.2022.AB.2 z dnia 06.12.2022 .

- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
znak RZ.ZZS.1.435.193.2022.KS z dnia 04.01.2023 .

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
znak PSNZ.9022.5.163.2022 z dnia 30.11.2022 r.
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b)

Orzekam, co nastepuje:

Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko o ile spelnione zostang nastgpujace
warunki:
Realizacja przedsiewziecia prowadzona bedzie wytacznie w porze dziennej,
tji. w godzinach 06:00 — 22:00.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nie dopuscié do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami, sciekami lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami, m. in. poprzez wyposazenie zaplecza
budowy w zapas $rodkéw neutralizujgcych (np. sorbenty), na wypadek wycieku substancji
ropopochodnych, badZ innych substancji niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo —
wodnego.
Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe maszyn
budowlanych i srodkéw transportu, miejsca przechowywania odpadéw, lokalizowane bedg
poza terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami tgkowymi, dolinami ciekéw wodnych,
miejscami podmokiymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody
roztopowe.
Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostang przeprowadzone poza
okresem od 01 marca do 15 pazdziernika, tj. poza okresem w ktérym zawiera sie okres
rozrodu ptazéw i gadow, jak rowniez okres legowy ptakéw. Dopuszczalne jest rozpoczecie
tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynnosci pod nadzorem
ornitologa i herpetologa i po sprawdzeniu przez nich, czy teren objety pracami nie stanowi
miejsca legu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunkéw zwierzat. Sprawdzenie to
powinno sie odbyé maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac
przygotowawczych. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat
prace nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do
zakonczenia legow, wyprowadzenia miodych) lub do momentu uzyskania stosowanych
zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do chronionych
gatunkow.
Drzewa znajdujace sie w najblizszym sasiedztwie przebiegu sieci kanalizacji zostang
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym na etapie realizacji
robét, m. in. poprzez:
owiniecie pni, np. matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi,

zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew przed wysuszeniem lub przemarznieciem,
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¢) sukcesywne nawadnianie odstonietych systemdw korzeniowych,

d) prace ziemne w obrebie korzeni drzew beda wykonywane recznie.

6. Przekroczenia cieku wodnego/rowu beda prowadzone metodg bezwykopowag pod dnem
cieku/rowu.

7. Wszelkie wykopy niezasypane w danym dniu roboczym nalezy odpowiednio
zabezpieczaé przed dostepem zwierzat. Codziennie rano przed rozpoczeciem robét,
a takze bezposrednio przed zasypaniem wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaty
w nich uwiezione zwierzeta. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy je odtowic
i przeniesé poza teren robét, do odpowiednich dla nich siedlisk.

8. Wszystkie przekroczenia ciekdw bez nazwy realizowane beda metodg przewiertu

sterowanego pod dnem cieku, bez naruszenia dna i skarp brzegowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wnioskiem z dnia 21 listopada 2022
r. Gmina Hyzne, Hyzne 103, 36-024 Hyzne, wystgpita o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktéra okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia

polegajacego na:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezéwka - wzdluz drogi na Boréwki”,

w miejscowosci Brzezéwka, gmina Hyzne.

Planowane przedsiewziecie polega¢é bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Wtaczenie do istniejacej sieci w poétnocno - zachodniej czesci dziatki ew. nr

418/8 w m. Brzezéwka gm. Hyzne.

Przewiduje sie odbiér Sciekdw z ok. 20 istniejgcych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, w ilosci ok. 10 m3/d. W celu zrealizowania inwestycji zostanie wykonana
kanalizacja grawitacyjna. Kanalizacja zostanie wlgczona do projektowanej kanalizaciji

sanitarnej w m. Brzezéwka.

Projektowana kanalizacja przebiegac¢ bedzie przez prywatne dziatki budowlane oraz
rolne i drogi gminne. Trasa zwigzana jest $cisle z usytuowaniem budynkéw i przebiega w taki
sposéb, aby byta mozliwo$é podtaczenia wszystkich istniejgcych budynkéw i mozliwie jak

najwiecej powstatych w przysziosci.
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Scieki odprowadzane beda do oczyszczalni éciekéw w m. Hyzne. Posiada ona
wystarczajacg przepustowosé aby przyjac scieki z nowo przytgczonych budynkéw. Aktualna
maksymalna przepustowos$é oczyszczalni $ciekdw wynosi Qmaxd = 700 m3/d. Obecnie
naptyw $ciekéw wynosi Qsrd = 430,96 m3/d (dane z | kw. 2022 r).

llos¢ éciekow z nowych budynkéw wyniesie ok. 10 m®/d. Projektowana kanalizacja
zostanie wykonana i wpieta do projektowanej sieci, w zwigzku z czym S$cieki zostang
oczyszczone w sposéb gwarantujgcy spetnienie wymogow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono:

- karte informacyjng przedsiewziecia z jej zapisem w formie elektronicznej na
informatycznym nosniku danych (ptyta CD),

- kopie mapy ewidencyjnej,

- mape z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz obszarem znajdujgcym sie
w odlegtosci 100 m od granic terenu objetego wnioskiem,

- projekt zagospodarowania terenu,

Po zapoznaniu sie z dofgczona do wniosku dokumentacjg uznano, iz przedmiotowa
inwestycja nalezy do kategorii przedsiewzieé, o ktérych mowa:

e wart. 71 ust. 2 pki 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), .
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $srodowisko.

e §3 ust. 1 pkt 81 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz.U
z 2019 r., poz.1839) ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewziecia nie
mnigejszej niz 1 km, z wytaczeniem przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
przylaczy do budynkow” kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko.

o w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) {j. inwestycja celu publicznego -
nalezy przez to rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadiokalnym
(powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujagcym rowniez
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inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmujgcym
obszar metropolitalny) bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania
oraz zrodia ich finansowania, stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art.
Gustawy 2z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. 22021 r. poz. 1899 ze zm.);

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsiewzieé, ktdére moga
wymagac sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko, czyli stanowi przedsiewzigcie

mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie podkarpackim, powiecie

rzeszowskim, w gminie Hyzne, miejscowosci Hyzne.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska, (Dz. U. z 2022
r., poz. 1029 ze zm.) Wéjt Gminy Hyzne wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w
przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu

raportu o oddziatywaniu w/w przedsiewzigcia na srodowisko.

Dyrektor Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Kros$nie pismem znak: RZ.ZZ$.1.435.190.2022.K$ z dnia 04.01.2023 r. (data wplywu do
tu. Urzedu: 09.01.2023 r.) wydat opinie stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak:
WO0O0S.4220.17.67.2022.AB.2 z dnia 06.12.2022r. (data wplywu do tut. urzed: 06.12.2022
r.) wyrazit opinie, Zze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje koniecznosé¢

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak:
PSNZ.9022.5.163.2022 z dnia 30.11.2022 r. (data wplywu do tut. organu: 01.12.2022 r.)
stwierdzil, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny odzialywania na srodowisko

dia tego przedsiewziecia.

Przed wydaniem decyzji Organ prowadzacy postepowanie stosownie do art. 10
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadomit wszystkie strony postepowania zawiadomieniem znak:
RIG4.6220.3.2022.MR z dnia 17.01.2023 r. podanym do publicznej wiadomosci, zgodnie z art.
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49 §1 powyzszej ustawy, o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym
w prowadzonym postepowaniu w terminie 14 dni od daty doreczenia zawiadomienia poprzez

publiczne obwieszczenie.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informac;ji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w przypadku,
gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, to
w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach witasciwy organ stwierdza brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Odstepujac od przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

wzieto pod uwage zapisy art. 63 ust. 1 w/w ustawy obejmujace:
1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych

proporcji

Planowane przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Wiaczenie do istniejgcej sieci w pdtnocno - zachodniej czesci dziatki ew. nr

418/8 w m. Brzezéwka gm. Hyzne.

Przewiduje sie odbior sciekbw z ok. 20 istniejacych budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych, wilosci ok. 10 m3/d. W celu zrealizowania inwestycji zostanie wykonana
kanalizacja grawitacyjna. Kanalizacja zostanie wiaczona do projektowanej kanalizaciji

sanitarnej w m. Brzezéwka.

Projektowana kanalizacja przebiegaé bedzie przez prywatne dziatki budowlane oraz rolne
i drogi gminne. Trasa zwigzana jest Scisle z usytuowaniem budynkdw i przebiega w taki
sposdb, aby byta mozliwos¢ podiaczenia wszystkich istniejacych budynkdw i mozliwie jak

najwiecej powstalych w przysziosci.

Scieki odprowadzane beda do oczyszczalni ciekéw w m. Hyzne. Posiada ona wystarczajaca
przepustowosé aby przyjaé $cieki z nowo projektowanej sieci kanalizacji. Aktualna
maksymaina przepustowos$é oczyszczalni $ciekdw wynosi Qmaxd = 700 m3/d. Obecnie
naptyw sciekéw wynosi Qérd = 430,96 m3/d (dane z | kw. 2022 r).

llos¢ sciekdw z nowych budynkdw wyniesie ok. 10 m3/d. Projektowana kanalizacja zostanie
wykonana i wpieta do projektowanej sieci, w zwigzku z czym $cieki zostang oczyszczone
w sposéb gwarantujacy spetnienie wymogéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
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szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w Hyzniensko-Gwoznickim Obszarze

Chronionego Krajobrazu.

Przewiduje sie lokalizacje baz materiatowych i parkingéw dla maszyn na terenie prywatnych
posesji mieszkancéw. Wyklucza sie lokalizacje w dolinach rzek, strug i w miejscach, gdzie
wystepuja tereny, na ktdérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe, oraz gdzie

poziom wody gruntowej jest wysoki.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja stanowiska archeologiczne, jednak w przypadku
natrafienia na jakiekolwiek przedmioty Ilub obiekty mogace podlega¢ ochronie

konserwatorskiej powiadomione zostang odpowiednie stuzby.

Planowane przedsiewziecie wediug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2019r. poz. 1839) - §3 ust. 1 pkt 81 ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia
nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem przebudowy tych sieci metodg bezwykopows, sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przylgczy
do budynkéw” kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wystapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego.

Dziatki pod planowane przedsiewziecie stanowig obecnie tereny:
- zabudowy mieszkaniowej

- upraw rolniczych, pastwisk i tgk,

- nieuzytkéw,

- drég utwardzonych i nieutwardzonych.

Obreb ewidencyjny Brzezowka jest terenem rolniczym. Obszar, ktéry ma by¢ zajety
planowang inwestycja to gtownie dzialki czeSciowo zabudowane pola uprawne i nieuzytki.
Planowana trasa rurociggu przebiegaé bedzie w wiekszosci na glebach o klasie Vi Vi
Na glebach o klasach botanicznych IV stanowigcych pola uprawne przewaza roslinnos¢
okopowa, gtéwnie ziemniaki oraz zboza. Na obszarach zabudowanych wystepuje roslinno$é
$rednia i niska, do ktorej mozna zaliczy¢ drzewa owocowe oraz krzewy ozdobne. Czesé

dziatek zajmujg tez taki i pastwiska.
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Na terenie wykonywanego zadania nie przewiduje sie wycinki roslinnosci wysokiej
i $redniej.

Na terenie planowanej inwestycji poziom wod gruntowych oscyluje w zakresie
od 1,1 do 3,1 m ppt. wzaleznosci od pory roku, lecz jego wahania sg znaczne i wynoszg

1,0 m w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Projektuje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC@200, @160 mm o Sciance litej

tgczonych na uszczelke gumowa klasa sztywnosci 8 KN/m?
- PVC @200 -ok. 2600 m
- PVC @160 -ok. 50 m

taczna dtugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji wynosi ok. 2650 m. Na sieci znajdujg
sie studzienki PE o $rednicy $400mm i betonowe o $r. $1000 i $1200 mm. Wiaczenie
projektowanych sieci kanalizacyjnych do istniejacego systemu kanalizacji znajduje sie
w m. Brzezéwka.

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie na glebokosciach
od 1,4 m do 3,0 m w wyjatkowych sytuacjach na odcinku do kilkudziesieciu metréw gtebokosé
posadowienia moze siegnaé¢ 5,5 m. Kanalizacja utozona bedzie na podsypce piaskowej
i obsypana rowniez piaskiem. Dopuszcza sie lokalnie mniejszg szerokos$¢ zajetego terenu
na okres budowy w przypadku braku warunkow terenowych. Wykopy zostang zasypane
gruntem piaszczystym z wykorzystaniem gruntu rodzimego wczesniej ukopanego -
pod warunkiem stwierdzenia, ze dany grunt spetni wymogi zageszczenia inosnosci
odpowiedniej do zasypania wykopdw.

Umocnienie wykopdw zostanie wykonane za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych
stalowych (wyprasek), lub za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP.
W celu sprawdzenia szczelno$ci potgczen przewodow zostang przeprowadzone préby
szczelnosci.

Wykopy zabezpieczone bedg przed naplywem wéd opadowych poprzez utozenie
po jednej stronie wykopu humusu, a po drugiej dalszych warstw gleby pochodzacych
z wykopdw. Wykopy prowadzone beda odcinkami — po wykonaniu robét na danym odcinku
wykop zostanie zasypany a prace przeniesione na dalszy odcinek. Maksymalna dtugosé
na jakiej znajdowat bedzie sie otwarty wykop wynosi¢ bedzie w dzieh (w czasie trwania prac)
ok. 10 mb, a w nocy ok. 6 mb.

Zabezpieczenie przed wpadaniem zwierzat zostanie wykonane poprzez ustawienie

wzdiuz otwartych wykopodw ogrodzen ochronnych.
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Ogrodzenia ochronne zostang ustawione wg ponizszych schematéw:

Pora dzienna:

s N
ol
3
1- Ogrodzenie ochronne tymczasowe

2- Wykop
3- Ziemia z wykopow
Wymiary ogrodzonego terenu szerokos$é 8,0 m, diugosé ok. 100,0 m

Pora nocha ]
(2=
\2-Tm
1- Ogrodzenie ochronne tymczasowe
2- Wykop
3- Ziemia z wykopdw

Wymiary ogrodzonego terenu szerokos¢ 8,0 m, diugosé ok. 10,0 m

Dopuszcza sie lokalnie mniejszg szeroko$¢ ogrodzonego terenu na okres budowy

w przypadku braku odpowiednich warunkéw terenowych.

Ogrodzenia zostang wykonane z siatki stalowej powlekanej polimerami.

Konstrukcja ogrodzenia:

wysoko$é czesci naziemnej nie mniejsza niz 40 cm (zalecana 50 cm)

wielkosé oczek siatki maksymalna dopuszczalna $rednica/szeroko$¢ oczek wynosi

5 mm

gorna krawedz ogrodzenia (przewieszka) odgieta na zewnatrz wykopdw (w kierunku
otaczajgcego terenu) pod katem 45°-90° , tworzac daszek o dtugosci min. 5 cm
(zalecana diugos¢ to co najmniej 10 cm). Ponadto gérna krawedz nie moze posiadaé

ostrych zakonczen
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. ogrodzenie zakopaé w ziemie na minimum 15-20 cm
. stupek montazowy drewniany dt. 100-120 cm o grubos$ci 4-5 cm.

. mocowanie siatki do stupkow za pomocg skobli montazowych

Schemat ogrodzenia ochronnego

pr oM eszia

stupek_montazony /w /,_
\ / 5 / ‘#
P .
b rI min. 0.5m
teren » teren )
* mn. 0,15m

m/ = 115 20 S T

Ogrodzenie w porze dziennej bedzie ustawiane przed robotami budowlanymi i bedzie
ustawione az do zakonczenia prac budowlanych nadanym odcinku wdanym dniu.
Po opuszczeniu przez maszyny placu budowy ogrodzenie bedzie ustawiane dla pory nocne;.
Wykopy i ogrodzony teren budowy bedag kontrolowane codziennie przed wjazdem maszyn
budowlanych pod katem wystepowania wnim zwierzat. Po ewentualnym odtowie
i przesiedleniu osobnikéw z pasa budowy nateren wjezdzaja maszyny budowlane.
Dodatkowo podczas prowadzenia robét pracownicy na biezgco beda kontrolowaé ewentualne
dostanie sie zwierzat na wydzielony plac robot.

Ogrodzenia tymczasowe peinig same funkcje zatrzymujaca, uniemozliwiajgca ptazom
wejscie na teren placu budowy sieci wodociggowej i nie wymagajg koniecznosci stosowania
putapek townych. Funkcje zatrzymujgca ogrodzenia tymczasowe, petnig réwniez w stosunku
do gaddw i innych matych oraz Srednich zwierzat.

Po wykonaniu sieci i podtaczeniu sie do niej mieszkancdw istniejgce zbiorniki
bezodptywowe na $cieki przeznaczone zostang do likwidacji.

Trasa sieci kanalizacyjnej prowadzona bedzie przez przeszkody, do ktérych naleza:
drogi i uzbrojenie podziemne. Przej$cia pod drogg gminng asfaltowg zostanie wykonane
metodg przewiertu, aw przypadku drég gminnych gruntowych wykonane rozkopem
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zostang zabezpieczone poprzez
natozenie rur ochronnych na projektowanej kanalizacji, a w przypadku kabli poprzez natozenie
rur ochronnych dwudzielnych na kable.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie
cieku/rowu. Nie przewiduje sie ingerencji w brzegi ani w koryto cieku/rowu. Kanalizacja

sanitarna zostanie poprowadzona na dziatkach sgsiadujacych z dziatkg, na ktérej znajduje
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sie ciek/rébw. Przewiduje sie przekroczenia cieku wodnego/rowu kanalizacjg sanitarng
grawitacyjna. Nie przewiduje sie ingerencji w brzegi ani w koryto cieku/rowu — kanalizacja oraz
przytgcza do budynkéw zostang poprowadzone pod dnem cieku metodg przewiertu
sterowanego, w zwigzku z czym nie bedzie potrzeby ingerencji w obudowe biologiczng cieku.
Zblizenia do istniejgcych studni zostang zaprojektowane w rurze ochronnej o dtugoéci
siegajgcej po 10 m liczac prostopadle do osi studni. W tych rejonach roboty ziemne beda
wykonane recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci na obudowe studni.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostang wykonane jako wasko przestrzenne o scianach
pionowych odeskowanych. Wykopy o gtebokosci ponad 3,0 m zostang zabezpieczone
szalunkami. Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 90 % mechanicznie iw 10 %
recznie. Roboty montazowe zostang wykonane w mozliwie najkrétszym czasie,
a po dokonaniu miejscowych préb szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu

kanalizacji zostang wykonane badania szczelno$ci przewodu.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania si¢
oddzialywan przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie,
na ktoérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddziafywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziafywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem.

W rejonie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie znaczacej inwestycji mogacej
w powigzaniu z projektowanym zadaniem skumulowaé negatywne oddziatywanie na

srodowisko.

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,

wody, powierzchni ziemi.

Szacunkowe zestawienie podstawowych surowcow wykorzystywanych w czasie budowy:
0 wody do celéw budowlanych w iloéci ok. 5 m%dobe
0 paliw dla pracujgcych maszyn, urzadzeh i Srodkéw transportu w ilosci ok. 500 l/dobe.
0 energii elektrycznej w iloSci ok. 60 kWh/dobe.

[0 wody do sprawdzenia szczelnosci i ptukania sieci kanalizacyjnej ok. 150 m?

W fazie realizacji przedsiewziecia woda na cele socjalne bedzie czerpana z sieci
wodociggowej w m. Hyzne i dostarczana na plac budowy beczkowozami.
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Po wykonaniu prac budowlanych:
Planowane przedsiewziecie w czasie normalnej eksploataciji nie bedzie zuzywa¢ surowcéw
i paliw. Kanalizacja odprowadza¢ bedzie ok. 10,0 m3/d éciekéw bezposrednio po oddaniu do

eksploatacji.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
Faza realizacji inwestyc;ji:

Faza realizacji inwestycji jest Zzrodtem emisji niezorganizowanej do powietrza
atmosferycznego. Zrédlem emisji pytu do powietrza sg prowadzone prace ziemne zwigzane
z przeksztatcaniem podioza — prowadzenie wykopdw, skladowanie ziemi pochodzacej
z wykopdw. Emisja pytu do powietrza zalezy przede wszystkim od zawartosci frakcji ilaste;j,
predkosci wiatru, wilgotnosci gleby, opadéw atmosferycznych. Emisja niezorganizowana pyiu
wystapi na catej dlugosci realizowanego przedsiewziecia wytgcznie podczas prowadzenia prac
ziemnych. Mozna stwierdzi¢, ze zasieg emisji niezorganizowanej jest niewielki i ograniczy sie
do terenu prowadzonych prac. Spalanie oleju napedowego w trakcie pracy sprzetu
budowlanego bedzie zrédlem emisji substancji gazowych do powietrza takich jak: tlenki azotu,
tlenki siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne oraz sadzy. Wielko$é emisji jest scisle
zwigzana z ilocig zuzytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy sprzetu budowlanego emisja

ta ma charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasiegu oddziatywania.

Ograniczenie oddzialywania przedsiewziecia w zakresie powietrza atmosferycznego

mozna osiggnaé poprzez zachowanie witasciwej kultury prac budowlanych czyli:

- transport materiatéw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

- ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu
jatowym,

- ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,

- zapewnienie efektywnych dojazdow na teren budowy.

Po wykonaniu inwestycji, w trakcie eksploatacji kanalizacja sanitarna nie bedzie zrédiem

emisji do powietrza.

Oddzialywanie w zakresie emisji hatasu
W czasie realizacji kanalizacji zrédtami hatasu bedg maszyny budowlane, samochody

ciezarowe. Oddzialywanie to ma charakter przemijajgcy i zakonczy sie wraz z zakonczeniem
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prac budowlanych. Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenédw o okreslonym charakterze
zagospodarowania okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). Emisja
hatasu na etapie realizacji nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw.

Po uwzglednieniu przeznaczenia terendw otaczajacych planowane przedsiewziecie
(spostb zagospodarowania, rodzaj uzytkowania) dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku
wyrazone réwnowaznym poziomem dzwieku A w dB odniesiono do pkt.3b tabeli zawartej
w powyzszym rozporzadzeniu tj. tereny zabudowy zagrodowej i okreslono: 55 dB(A) - dla pory
dnia (przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po
sobie nastepujacym) 45 dB(A) - dla pory nocy (przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej

korzystnej godzinie nocy).

Ponizsza tabela pokazuje przyktadowe zestawienie sprzetu z przedstawieniem jego mocy
akustyczne;j.
Tab. 1. Przyktadowe zestawienie sprzetu z przedstawieniem jego mocy akustycznej
Lp. Nazwa Poziom mocy akustycznej [dB(A)]
1 Ciagnik kotowy 87
2 Koparko-tadowarka 106
Koparka gasienicowa 85

w

4 Samochéd dostawczy 96

5 Spycharka gasienicowa 94

W trakcie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowata hatasu i nie bedzie oddziatywata
w tej kwestii.

Prace zwigzane z realizacjg zamierzenia prowadzone bedg wylacznie w porze dziennej (tj.
w godz. od 6.00 do 22.00). Nie przewiduje sie prac w porze nocnej (tj. w godz. od 22.00 do
6.00).

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowy ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu.

W czasie budowy przy zachowywaniu przepiséw i warunkéw BHP nie powinna nastgpié
jakakolwiek awaria.
W czasie eksploatacji ryzyko wystapienia awarii jest znikome, mogg wystapi¢ rozszczelnienia

przewoddw, uszkodzenia przewododw i studzienek w wyniku wykonywania robét ziemnych dla
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innych inwestycji.

nprzewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

W zwigzku z projektowanym zakresem budowy kanalizacji sanitarnej wytwarzane beda
odpady o nastepujacych kodach zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Etap realizacji:

* odpady z remontéw i przebudowy drég o kodzie 17 01 81 - powierzchnia drogi wraz
z podbudowa przeznaczona do usuniecia w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci.

*  Warstwa asfaltu o kodzie 17 03 01 - asfalt zawierajgcy smote.

» Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 o kodzie 17 05 04 -
nadmiar ziemi powstajacej podczas wykonywania wykopow i uktadania kanalizacji.

+  Scieki bytowe z terenu budowy gromadzone w zbiornikach bezodptywowych toalet
przenos$nych oprézniane bedg w miare potrzeb przez specjalistyczne firmy.

llosci wytworzonych odpaddéw znane bedg po zakoriczeniu prac projektowych. Na etapie
budowy na wytwoércy odpadow, ktérym bedzie firma realizujgca budowe analizowanego
przedsiewziecia cigzg obowigzki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania
wytworzonych odpadéw. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw
niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport
odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia powinien odbywac¢ sie z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie odpadéw niebezpiecznych.

Przewiduje sie zlokalizowanie bazy materialowo-sprzetowej bez szczegétowego okreslania
miejsca na obecnym etapie. Plac budowy bedzie wykonany poprze z oszczedne
gospodarowanie terenem. Na terenie zaplecza budowy i bazy materiatowo-sprzetowe;j,
w miejscach, gdzie odbywa sie tankowanie i postéj sprzetu budowlanego oraz pojazdéw,
bedg wykonane zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do gruntu paliw
i olejow. Przewiduje sie, ze migracja zanieczyszczen ropopochodnych moze powstaé
jedynie w przypadku wycieku paliwa podczas przetadunku paliwa ze zbiornika do bakow
pojazddw.

Aby przeciwdziataé skazeniu $rodowiska glebowego i wdéd podziemnych tankowanie
i rozlew paliw bedzie odbywat sie w miejscach, gdzie powierzchnia terenu jest utwardzona
oraz gdzie wykonana jest kanalizacja wéd deszczowych wyposazona w piaskownik oraz

koalescencyjny separator substancji ropopochodnych. Cze$é ewentualnych rozlewow
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i wyciekéw ropopochodnych zostanie zaabsorbowana na powierzchni ziaren mineralnych,
ktore zostanag uzyte w sytuacji awaryjnej.

Ziemia z wykopow zostanie powtoérnie uzyta do zasypania wykopéw. Jej nadmiar bedzie
wykorzystany jako warstwa wierzchnia wyréwnywanych nierébwnosci. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedagce
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczainych
metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93) odpady te moga by¢ przekazane osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcymi przedsiebiorcami do niwelacji
terenu i utwardzania powierzchni. Nadmiar ziemi bedzie wywieziony na skfadowisko
odpaddw, gdzie moze postuzy¢ do rekultywacji jego powierzchni.

Wplyw na klimat realizowanej inwestycji bedzie znikomy, krétkotrwaty koriczacy sie z chwilg
finalizacji przedsiewziecia.

Kanalizacja sanitarna to inwestycja podziemna, na ktérg zmiany klimatu nie beda miaty

wptywu.

Dla etapu eksploatacji przewiduje sie nastepujace rodzaje i ilosci odpadow:

- odpady z rur tworzywowych tj. PE, PVC o kodzie 17 02 03 (okoto 1,35 Mg/rok)

- gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 o kodzie 17 05 04
(okoto 98 Mg/rok)

- masy ziemne zmieszane z pluczka wiertniczg o kodzie 01 05 i inne niewymienione
odpady 01 05 99 (okoto 0,20 Mg/rok)

- &cieki bytowe z terenu budowy gromadzone w zbiornikach bezodptywowych toalet

przenos$nych oprézniane bedg w miare potrzeb przez specjalistyczne firmy.

Doktadne ilosci wytworzonych odpadéw znane beda po zakoriczeniu prac projektowych.
Na etapie budowy na wytwoércy odpadéw, ktérym bedzie firma realizujgca budowe
analizowanego przedsiewziecia cigzg obowigzki w zakresie segregaciji, odzysku
i zagospodarowania wytworzonych odpadéw. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy
rodzaj odpaddw niebezpiecznych powinien byé gromadzony i przechowywany oddzielnie.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia powinien odbywaé sie z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy
transporcie odpaddéw niebezpiecznych. Wykorzystywane w przewiertach sterowanych
pluczki wiertnicze to mieszaniny wody z bentonitem - skalg osadowg posiadajaca silne
witasciwosci absorpcyjne. Zadaniem pluczki jest zmniejszenie tarcia podczas przewiertu

pilotazowego oraz ulatwienie usuwania urobku podczas rozwiercania przewiertu. Pluczka
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3.

b)

robiona jest na miejscu przewiertu. Bentonit dostarczany jest w workach i mieszany
w zbiorniku z wodg, skad podawany jest pompa do wiertnicy. Konsystencja ptuczki
przypomina rzadkie, kleiste btoto. Przenikanie ptuczki do gruntu jest minimalne. Pluczka
.przykleja” sie do scianek przewiertu, wzmacniajac je i chronigc przed osunieciem. Nadmiar
ptuczki z wykopu =zostaje odpompowany. Wykorzystang pluczke oczyszcza sie
w specjalnym separatorze, dzieki czemu mozna jg ponownie wykorzystac. Zastosowanie
ptuczki nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska. Pozostata niewielka cze$¢ mas
ziemnych z ptuczkg wiertniczg przeznaczona bedzie do utylizacji.

Gleba i ziemia - grunt rodzimy pochodzacy z wykopow zostanie wykorzystany do
ponownego zasypania wykopow.

Dla etapu eksploatacji przewiduje sie nastepujgce rodzaje i ilosci odpadow:

- Odpady inne niz niebezpieczne - odpady ze studzienek kanalizacyjnych kod odpadu
20 03 06 w ilosci okoto 1 t/rok. Odpady te zbierane bedg selektywnie podczas czyszczenia
studzienek sanitarnych. Odpad ten na biezaco odbierany jest przez firme zajmujaca sie
czyszczeniem studzienek, posiadajgcg wymagane prawem zezwolenia i odbierany

jest transportem samochodowym tej firmy.

Miejsca i sposoby magazynowania odpadow:

- Odpady powstajace podczas eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie beda
magazynowane. Bezposrednio w trakcie powstawania odpadoéw -czyszczenia studzienek -
zbierane beda

do odpowiednich pojemnikdéw lub cystern samochodéw przeznaczonych do czyszczenia
studzienek i od razu wywozone przez firmy, ktére majg odpowiednie zezwolenia na tego

typu prace celem unieszkodliwienia.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajgce:

obszary wodno-biotne, inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym
siedliska fegowe oraz ujScia rzek

Przedsiewziecie nie jest zwigzane z obszarami wodno — blotnymi, innymi obszarami
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek

obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie

Przedsiewziecie nie jest zwigzane z obszarami wybrzezy oraz ze $rodowiskiem morskim.
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¢) obszary gorskie lub lesne,
Przedsiewziecie nie jest zwigzane z obszarami gorskimi lub lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod s$rédlgdowych,

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jedt w obrebie zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) ,Strug do Chmielnickiej Rzeki” o kodzie PLRW2000122265689,
typ 12 (potok fliszowy), bedacej niemonitorowana, naturalng czescig wod , w dobrym stanie
i niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu s$rodowiskowego, ktérym jest dbry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, bez derogac;ji.

Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), dla ktérych utrzymanie lub poprawa
stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie tj. Rezerwat przyrody REZ788 Méjka oraz
OWZ PLH180025 Nad Husowem. Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zlokalizowane
poza ww. obszarami chronionymi.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGQ2000152, bedacych monitorowang czescig wéd, w dobrym stanie iloSciowym
i chemicznym oraz niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktérym jest
zachowanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego, bez derogacji. Omwiana JCWPd
zostata zaliczona do obszaréw chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Ponadto teren objety inwestycja znajduje sie poza obszarami narazonymi na
niebezpieczenstwo wystgpienia powodzi oraz poza granicami gtdwnych zbiornikéw wéd
podziemnych. Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zlokalizowane poza ujeciami wod
i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza terenami zmeliorowanymi.
Ewentualne zblizenia do istniejgcych studni indywidualnych uzytkownikéw zostang
zaprojektowane w rurze ochronnej o dtugosci po 10 m w gére i dét. Licza¢ prostopadie do osi
dtudni.

Na terenie planowanej inwestycji poziom wéd gruntowych oscyluje w zakresie od ok. 1,1 do
ok. 3,1 m ppt. w zaleznosci od pory roku, lecz jego wahania sg znaczne i wynoszg ok. 1 m w
zaleznosci od intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Projektowana kanalizacja sanitarna
posadowiona bedzie na glebokosciach od ok. 1,4 m do ok. 3,0 m (w wyjatkowych sytuacjach
gtebokosé posadowienia moze siegnaé ok. 5,5 m). Odwodnienie wykopow bedzie wykonane
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czesciowo igtofiltrami w schemacie jednorzedowym lub dwurzedowym, a czesciowo pompami
— powierzchniowo z odprowadzeniem wody na terenie tej samej powierzchni. Metoda zostanie
wybrana w zaleznosci od ilosci wody w wykopie oraz od panujgcych warunkéw.

Przekroczenia pod asfaltowg drogg gminng i ciekiem wodnym/rowem zostang wykonane

metoda bezwykopowa, a w przypadku drég gminnych gruntowych wykonane rozkopem.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zostang zabezpieczone poprzez
natoZenie rur ochronnych na projektowanej kanalizacji.
Nie przewiduje sie ingerencji w brzegi ani dno koryta cieku wodnego/rowu znajdujgcego sie
w bezposérednim sasiedztwie zaplanowanego przebiegu projektowanej kanalizacji. Konieczne
natomiast bedg przekroczenia cieku wodnego/rowu, ktére zostang wykonane pod dnem
metoda bezwykopowg (przewiertu sterowanego).

Podczas wykonywania przekroczen projektowang kanalizacjg przeszkod terenowych metoda
bezwykopowa, np. przewiertem sterowanym, przewiduje sie wykorzystanie pluczki wiertniczej.
Masy ziemne zmieszane z ptuczkg beda odbierane przez specjalistyczne firmy w celu
poddania utylizaciji.

Po zakonczeniu inwestycji - kanalizacja sanitarna nie bedzie oddzialywac na wody
powierzchniowe i wgtebne. Stosowane obechie techniki wykonania kanalizacji sanitarnej
zapewniajg jej wysokg szczelnos¢ i bezawaryjnos¢ pracy przez wiele lat. Projektowana
inwestycja oddziatywac¢ bedzie na srodowisko gruntowo — wodne wylgcznie podczas realizacji
inwestycji. Najwieksze znaczenie bedzie miat sposéb odwadniania wykopow.

Stosowane sg nastepujace sposoby odwadniania wykopéw: pompowanie wody
bezposrednio z dna wykopu (odwadnianie powierzchniowe), obnizenie poziomu wody za
pomocg studni depresyjnych, iglofiltrow lub drenazu. O wyborze sposobu decydujg przede
wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne. Pompowanie wody powoduje jej staty naptyw
przez $ciany i dno wykopu. Gdy réznica poziomédw wody w wykopie i ha gruncie poza nim jest
znaczna, a wiec i réznica ci$nien jest znaczna i przepuszczalnos$¢ gruntu jest réwniez duza, to
doplyw wody jest gwattowny i wywoluje splywanie gruntu ze zboczy i unoszenie jego ziaren
na dnie. Jezeli réznica pozioméw nie jest duza, a obnizanie zwierciadta wody powolne, poza
wykopem tworzy sie tagodny lej depresyjny i powyzsze zjawisko nie zachodzi. W gruntach
spoistych (gliny), w ktérych przeptyw wody jest powolny, a spéjnosS¢ utrudnia odrywanie
czastek od siebie, pompowanie wody bezposrednio z wykopu nie sprawia zazwyczaj
trudnosci. Odwodnienie wykopoéw nalezy wykonaé cze$ciowo igtofiltrami w schemacie
jednorzedowym lub dwurzedowym, a czesciowo pompami - powierzchniowo. Metode nalezy
wybraé¢ w zaleznosci od ilosci wody w wykopie oraz od panujacych warunkéw. llosé godzin
pompowania nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robé6t przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Poziom wody gruntowej moze zmieniaé sie okresowo w trakcie intensywnych
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opadow. Zaleca sie przeprowadzenie robdt w okresie suchym. Zaprojektowano odwodnienie
wykopdw czesciowo igtofitrami oraz czeSciowo powierzchniowo za pomocg pomp
zatapialnych z odprowadzeniem wody na terenie tej samej powierzchni. Zagwarantuje to
stabilno$¢ hydrogeologicznag i nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych na danym terenie.
Oczyszczenie wod z wykopéw odbywaé sie bedzie za pomocg mobilnych instalacji
filtrujgcych.
Mobilna instalacja filtrujgca nadaje sie do oczyszczania wod podziemnych z odwodnienia
wykopow budowlanych lub w przypadku prébnego pompowania. Instalacja, do ktérej moga
by¢ podtgczone maksymalnie trzy studnie, sktada sie ze zbiornika wody surowej z dwoma
pompami posrednimi, filtra piaskowego lub zwirowego z systemem zwrotnego przeptukiwania,
filtra wody z weglem aktywnym, zbiornika wody uzdatnionej i uktadu sterowania. Instalacja ma
przepustowo$¢ do 12 m3/h i jest umieszczona w kontenerze 20'. Stopien oczyszczenia wod

z zawiesiny ogélnej do 100 mg/l.

Obszary zastosowan:

» Wody z odwodnien budowlanych zanieczyszczone np. chlorowanymi weglowodorami (np.
PCE, TCE) lub weglowodorami z grupy BTEX

» Wody z zawiesing, powstajace np. przy wykonywaniu wykopéw, odwodnieniu wykopow
budowlanych

Inwestycja lezy poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig Q1%. Najblizsze tereny
zagrozone powodzia wystepuja w obrebie rzeki Strug w odlegtosci ok. 3 km od w/w inwestycji

Najblizsze ujecie podziemne (studnie gtebinowe) wody stuzacej do zaopatrzenia ludnosci
w wode usytuowane jest w m. Hyzne dz. nr ewid. 3077/4 w odlegto$ci od 2 do 3 km od w/w
inwestycji i dz. nr ewid. 3080/1 w odlegtosci od 1,5 do 2,5 km od w/w inwestyciji,
w m. Dylagéwka dz. nr ewid. 968/2 w odlegtosci od 8 do 7,5 km km od w/w inwestyciji.
Bezposrednia strefa ochronna wiw studni znajduje sie w granicach ogrodzenia.

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej od istniejacego ujecia
wody, realizacja w/w inwestycji nie bedzie miata wplywu na funkcjonowanie ujecia wody i nie
spowoduje zagrozenia lub ograniczenia w uzytkowaniu w/w ujecia.

Przeprowadzanie prob szczelnosci rurociggéw na etapie realizacji odbywaé sie bedzie przy
pomocy specjalistycznych pojazdéw wyposazonych w dwukomorowy zbiornik z podziatem na
komore wody czystej oraz komore osadu i wody brudnej. Samochdéd wyposazony
w urzadzenie ssaco - pluczace umozliwia jednoczesne ttoczenie wody czystej do rurociggu
i zasysanie nieczystosci do zbiornika osadu. Woda czysta stuzaca do przeprowadzania prob
szczelnosci dowozona bedzie na migjsce tymi pojazdami. Woda zuzyta transportowana bedzie

na oczyszczalnie $ciekéw. Woda przeznaczona do préb szczelnosci sieci nie bedzie barwiona
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chemicznie.

¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

Obszarem nalezgcym do obszaréw chronionych sieci Natura 2000, zlokalizowanym

najblizej planowanego przedsiewziecia jest specjainy obszar ochrony siedlisk Nad Husowem
PLH180025, potozony w odlegtosci ok. 4,2 km. Inne obszary wchodzace w skitad sieci
obszaréw Natura 2000 znajduja sie w wigkszych odlegtosciach.

Teren realizacji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej pofozony jest poza ggtownymi
korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w ,Projekcie korytarzy ekologicznych tgczacych
Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce” (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K.,
Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska
H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN
w Biatowiezy).

Biorgc pod uwage rodzaj, skale, lokalizacje przedsiewziecia i jego zakres, stwierdza
sie, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie wigzaé sie ze znaczacym oddziatywaniem na
elementy przyrodnicze Srodowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000,
jego integralno$¢ oraz spéjnos¢ sieci Natura 2000. Przedsiewziecie, nie wymaga zatem
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze, w tym oceny
oddziatywania, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednoczesnie informuje, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych
w przypadku, gdy realizacja planowanego przedsiewzigcia wigzala sie bedzie z tamaniem
zakazdw obowigzujgcych w stosunku do gatunkoéw roslin, zwierzat i grzybdéw objetych ochrong
gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56
ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z przediozong dokumentacja, planowana kanalizacja w gtownej mierze
przebiegaé bedzie przez dziatki czesciowo zabudowane, pola uprawne, faki i pastwiska,
nieuzytki oraz drogi utwardzone i nieutwardzone. W wiekszosci sg to gleby o niskiej klasie
bonitacyjnej (klasa V i VI). Na obszarach zabudowanych wystepuje roslinnosc¢ srednia i niska,
do ktérej mozna zaliczyé drzewa owocowe oraz krzewy ozdobne.

W ramach realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
Drzewa rosngce w bliskim sasiedztwie planowanych prac zostana na czas realizacji
przedsiewziecia odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Prace ziemne zwigzane z realizacjg zadania zostang przeprowadzone poza okresem
od 01 marca do 15 pazdziernika, tj. poza okresem w ktdérym zawiera sie okres rozrodu ptazéw

i gaddw, jak rowniez okres legowy ptakoéw.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania w granicach
Hyzniensko — Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonujgcego na mocy
uchwaly Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika
2013 r. w sprawie Hyzniensko — Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3584 ze zm.).

Po reformie administracyjnej w 1999 roku znalazl sie w granicach wojewddztwa
podkarpackiego.

Obszar zlokalizowany jest na terenie 9 gmin: Btazowa, Chmielnik, Hyzne, Dyndw,
Lubenia, Tyczyn w powiecie rzeszowskim, tancut i Markowa w powiecie tancuckim oraz
Niebylec w powiecie strzyzowskim. Zajmuje obszar potudniowo-zachodniej czesci Pogoérza
Dynowskiego. W zasiegu terytorialnym Nadle$nictwa Obszar zajmuje 17443,03 ha, w tym
grunty pozostajace w zarzadzie obejmujg 3365,05 ha (19,3%).

RzeZzbe Obszaru zajmujacego potudniowo-zachodnig czes¢ Pogodrza Dynowskiego
tworzy malowniczo zalesione pasmo Wilczego z najwyzszym wzniesieniem Patria 510 m n.p.m.
goérujacym nad doling rzeki Gwoznica. Najczesciej wystepuja tu grady oraz buczyna karpacka,
a w dolinach rzecznych fragmenty tegéw. Cenne przyrodniczo obszary zostaty ujete w dwoch

rezerwatach: florystycznym ,Wilcze", chronigcym m.in. buczyne Kkarpacka
i faunistycznym rezerwacie ,Méjka", chronigcym stanowisko bobra.

Z roslin chronionych wystepuja: bluszcz pospolity, podkolan biaty, lilia ztotogtow,
barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi.

Z interesujgcych zwierzat nalezy wymieni¢ ptaki: puchacza zimorodka, bociana
czarnego, remiza krogulca, z ssakéw borsuka, gronostaja, tasice a z ptazéw salamandre
plamista.

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie realizacji

Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewdw, co oznacza, ze realizacja
przedsiewziecia moze byé dokonana bez ich usuwania. Projektowana kanalizacja sanitarna
jest inwestycjg podziemna, w zwigzku z tym przedsiewziecie nie bedzie stanowito bariery
migracyjnej dla zwierzat. Ewentualne zaktocenie tras migracyjnych wystapi¢ moze podczas
etapu realizacji przedsiewziecia, beda to jednak oddziatywania krotkotrwate, ktdre ustang wraz
z zakoniczeniem prac. '

Oddziatywanie przedsiewzigcia na etapie uzytkowania
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Przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na
korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu, poniewaz inwestycja bedzie przebiegata w pasie
istniejgcych ciggdbw komunikacyjnych. Nie przewiduje sie Zadnego negatywnego
oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Uchwaty na terenie Hyzniensko — Gwoznickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zakazuje sie m. in. realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na érodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. Jednak, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) zakazy obowigzujace w obszarach chronionego
krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego. Przepisy art. 6 pkt 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 22021 r., poz. 1899 ze zm.)
definiujg ,budowe i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci
w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw...”, jako inwestycje
celu publicznego. Przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji celu publicznego,
w zwigzku z czym, w przedmiotowej sprawie znajdujg zastosowanie odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w granicach Hyzniensko — Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przedmiotowe przedsiewziecie, z uwagi na swoj charakter i zakres, nie wplynie w sposéb
negatywny na petnione funkcje i cele ochrony Hyzniensko - Gwoznickiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu.

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie realizacji

Nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew i krzewdw, co oznacza, Ze realizacja
przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Projektowana kanalizacja sanitarna
jest inwestycja podziemng, w zwigzku z tym przedsiewziecie nie bedzie stanowito bariery
migracyjnej dla zwierzat. Ewentualne zakitécenie tras migracyjnych wystapi¢ moze podczas
etapu realizacji przedsiewziecia, beda to jednak oddziatywania krétkotrwate, ktére ustang wraz
z zakohczeniem prac.
Oddziatywanie przedsiewzigcia na etapie uzytkowania

Przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu, poniewaz inwestycja bedzie przebiegata w pasie
istniejgcych ciggdbw komunikacyjnych. Nie przewiduje sie Zzadnego negatywnego
oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko.

Rozwiazania stosowane podczas budowy chronigce srodowisko:
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. Stosowane bedg nowoczesne materialy, umozliwiajgce szybki montaz, co
ograniczy czas trwania budowy i zuzycia paliw.

. Prace budowlane prowadzone bedg poza okresami legowymi ptakéw (od
1 marca do 15 pazdziernika) oraz poza okresem rozrodczym ptazéw i gadéw (od

1 marca do 30 czerwca).

. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewbéw przy prowadzeniu prac
budowlanych.
. W zasiegu koron drzew i w odlegltosci 2,0 m od pnia drzewa nie bedzie

dopuszczalne:

- wykonanie placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszanie sie sprzetu mechanicznego,

- sktadowanie materiatéw budowlanych,

- Zmiany poziomu gruntu.

. Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Termin realizacji inwestycji przypadaé
bedzie na okres zimowy od listopada do konca lutego.

. Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew beda
wykonywane wylgcznie recznie.

. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy bedzie obejmowac:

- owiniecie pnia matami stomianymi (w ilosci ok. 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Oszalowanie bedzie otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej
w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno
drzewo, zadaniem tego zabezpieczenia jest ochrona przed mrozem oraz storicem. Ten
rodzaj ochrony nalezy zastosowac¢ rowniez w przypadku korzeni krzewéw. Po
zakonczeniu prac w obszarze tak zabezpieczonych korzeni wykopy nalezy zasypac.

- podiewanie drzewa wodg w iloéci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly
okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan
Inwestora,

- planowane jest reczne wykonanie wykopdw w sasiedztwie drzew i krzewdw dla
ochrony systemu korzeniowego roslin,

- przywrocenie poprzedniego stanu uzytkowania $rodowiska po zakonczeniu
prac budowlanych.

W dalszej perspektywie - w czasie eksploatagji
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. likwidacja transportu $ciekoéw ze zbiornikéw bezodplywowych do oczyszczalni

$ciekéw w m. Hyzne

. likwidacja niekontrolowanego wypuszczania $ciekéw do rowdw i na pola
uprawne;
. likwidacja zbiornikow bezodptywowych na $cieki;

Zamierzona budowa kanalizacji jest inwestycjg proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne terenu. Kanalizacja nie bedzie Zrédlem zanieczyszczen wod gruntowych, poniewaz
wszystkie obiekty bedg wykonane jako szczeine.

) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie znajdujg sie obszary, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.
g) obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

W rejonie inwestycji nie znajdujg sie zabytki oraz stanowiska archeologiczne
h) gestos$é zaludnienia,
Srednia gestosé zaludnienia w gminie Hyzne wynosi 136,8 osdb/km?.
i) obszary przylegajace do jezior,
Tereny przedmiotowej inwestycji nie przylegaja do jezior.
Jj) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedmiotowa inwestycja polozona jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowaé Zzadnych zmian w $rodowisku.
Zanieczyszczenie moze nastapic tylko w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej.

Identyfikacja stanu wéd jednolitej cze$ci wdd narazonych na oddziatywanie przedsiewziecia:

Jednolita cze$¢ wéd powierzchniowych (JCWP):

Nazwa JCWP: 00 Strug do Chmielnickiej Rzeki
Europejski kod JCWP: 0 PLRW2000122265689,

Region wodny: U region wodny Gérnej Wisty

Nazwa obszaru dorzecza: Oobszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: 0 RZGW w Krakowie

Typ JCWP: 0 12-wyzynne, organiczne i krzemianowe
Status JCW: O NAT
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Aktualny stan: 0 dobry

Ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych: 0 brak
Cele srodowiskowe 0 brak
Stan chemiczny 0 dobry stan chemiczny
Derogacje: 0 brak

Jednolita cze$¢é wdd podziemnych (JCWPd)

Nr JCWPd: 0152

Europejski kod JCWPd: 0 PLGW2000152
Region: 0 Wodny Gornej Wisty
Nazwa obszaru dorzecza: [0 obszar dorzecza Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: 0 RZGW w Krakowie
Ocena stanu ilosciowego: 00 stan dobry

Ocena stanu chemicznego: 0 stan dobry

Ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych: 00 niezagrozona

Cele srodowiskowe: 0 brak

Na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepuje szczegdtowa siec drenarska.

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do

kryteriow wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby Iludnos$ci, na ktéra

przedsiewziecie moze oddziatywaé

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwos¢ wystapienia oddziatywania
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdéw
w m. Hyzne jest przedsiewzieciem o zasiegu regionalnym ograniczonym przestrzennie do

miejsca lokalizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegodlne

elementy przyrodnicze,

Ze wzgledu na odlegto$¢ od granic Panstwa, ktéra wynosi okoto 60 km w linii prostej,
oraz rodzaje i wielkosci emisji i energii, ktéra bedzie wprowadzana do Srodowiska z terenu
planowanego przedsiewzigcia, nie stwierdza sie mozliwosci wystapienia transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.
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¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu

rozpoczecia oddzialywania,

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwosé wystgpienia oddziatywania
o znacznej wielkosci lub ztozonosci o rozpatrzeniu materiatu dowodowego zgromadzonego
w przedmiotowej sprawie.

W trakcie prowadzonego postepowania rozwazano nastepujgce warianty realizacji
przedsiewziecia:

Wariant inwestycyjny: budowa realizowana bedzie z zachowaniem nowoczesnych
technologii oraz z doborem wiasciwych materiatéw budowlanych. Nastgpi poprawa ochrony
srodowiska, zmniejszenia ryzyka negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze
i najblizsze otoczenie. Nastapi poprawa rozwoju lokalnego, podniesie sie standard zycia
mieszkancow, podniesiona zostanie jakos¢ wody pitnej i jakosé wdd gruntowych. W wyniku
inwestycji nie nastapig szkody w szacie roslinnej.

Wariant bezinwestycyjny: istniejgce zbiorniki bezodptywowe na $cieki sanitarne w czgsci
sg w stabym stanie technicznym i istnieje ryzyko powstania nieszczelno$ci, moze to
spowodowac zanieczyszczenie $rodowiska. Spowoduje to tez brak mozliwosci rozwoju
lokalnego, niski standard sanitarny budynkéw mieszkalnych.

Rozpatrujac te warianty zdecydowano o wybraniu wariantu pierwszego jako najbardziej
korzystnego dla srodowiska. Usytuowanie trasy sieci kanalizacyjnej uzaleznione bedzie od
prowadzonych negocjacji z wlascicielami poszczegolnych nieruchomosci, przez ktére zostanie
przeprowadzona inwestycja.

Po przeprowadzeniu szczegdtowej analizy wymienionych wariantéw rekomenduje si¢ do
realizacji wariant ,inwestycyjny”, ktory jest najbardziej efektywny pod wzgledem ochrony
$rodowiska, jak rowniez pod wzgledem ekonomicznym. Wariant inwestycyjny przedsiewzigcia
daje pewnos¢, ze stan srodowiska nie ulegnie zmianie, co przemawia za jego stusznoscig.

Organ prowadzacy postepowanie dokonat szczegdtowej analizy zgromadzonych
materialébw w sprawie, a takze warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony
$rodowiska oraz warunkéw Kkorzystania z jego zasobdw wynikajgcych z przepisow
szczegolnych, jak réwniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie
realizacje inwestycji. Po analizie planowanego przedsiewziecia w oparciu o kryteria okreslone
w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 03.10.2008 r. oraz po uwzglednieniu stanowisk organéw
opiniujgcych realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wywierata znaczacego

oddziatywania na srodowisko.
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Poniewaz liczba stron postepowania przekracza 20, strony zostaly poinformowane
o kazdym etapie toczgcego sie postepowania poprzez wywieszenie obwieszczen na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy Hyzne oraz umieszczenie ich na stronie internetowej
www.bip.hyzne.pl, zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r., poz 503 ze zm.) w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.).

Dla terenu objetego niniejszym postepowaniem, na ktérym bedzie realizowana inwestycja

nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

POUCZENIE

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgtoszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

2. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 1 moze nastgpié
w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt 1, od organu, ktéry wydat decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg
warunki  realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 w/w ustawy, jezeli
bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajgcy informacje na temat
stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych z  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktorym mowa w art. 90 ust.
1 w/w ustawy, jezeli byto wydane. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada sie do
organu nie wczes$niej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 w/w
ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Rzeszowie za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty
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doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, zgodnie z art. 107 oraz 127 i 127a Ustawy z dnia 14 czerwca 2003 r.,Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyz;ji.

Prawomocno$¢ decyzji musi zostaé potwierdzona przez Organ wydajgcy decyzje, poprzez

zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli.

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 - Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 w/w

ustawy z dnia 03.10.2008r.

Otrzymuija:

Do wiadomosci:

- Organy opiniujgce

Strony postepowania;

Pozostate strony postepowania w trybie art. 49 KPA poprzez umieszczenie na tablicy
ogtoszen i stronie internetowej Urzedu oraz w inny zwyczajowo przyjety sposéb;

UG ala. "

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz.

2142 ze zm.) 84 rozporzadzenia Ministra {lecyzja niniejsza stala si¢ ostateczna
Finanséw z dnia 28.09.2007r. (Dz. U. z 2007r. nr .
187, poz. 1330) sprawie zaptaty oplaty Bnia 20. 0% 2042 U

skarbowej, przedmiotowa czynnos¢ jest

zwolniona z optaty skarbowej
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Zalacznik do decyzji Wojta Gminy Hyzne
znak RIG4.6220.3.2022.MR z dnia 16.02.2023 r.

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1022 ze zm.) dla przedsiewziecia polegajgcego na:

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezéwka - wzdtuz drogi na
Borowki”, w miejscowosci Brzezéwka, gmina Hyzne.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Wiaczenie do istniejgcej sieci w pétnocno - zachodniej czesci dziatki ew. nr
418/8 w m. Brzezéwka gm. Hyzne.

Przewiduje sie odbior s$ciekébw z ok. 20 istniejgcych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, wilosci ok. 10 m3/d. W celu zrealizowania inwestycji zostanie wykonana
kanalizacja grawitacyjna. Kanalizacja zostanie wigczona do projektowanej kanalizacii
sanitarnej w m. Brzezéwka.

Projektowana kanalizacja przebiega¢ bedzie przez prywatne dziatki budowlane oraz rolne
i drogi gminne. Trasa zwigzana jest $cisle z usytuowaniem budynkéw i przebiega w taki
sposdb, aby byta mozliwos¢ podtgczenia wszystkich istniejgcych budynkéw i mozliwie jak
najwiecej powstatych w przysztosci.

Scieki odprowadzane beda do oczyszczalni sciekéw w m. Hyzne. Posiada ona wystarczajaca
przepustowos¢ aby przyjaé $cieki z nowo projektowanej sieci kanalizacji. Aktualna
maksymalna przepustowos$¢ oczyszczalni $ciekéw wynosi Qmaxd = 700 m3/d. Obecnie
naplyw Sciekow wynosi Qsérd = 430,96 m3/d (dane z | kw. 2022 r).

llos¢ $ciekoéw z nowych budynkow wyniesie ok. 10 m3/d. Projektowana kanalizacja zostanie
wykonana i wpieta do projektowanej sieci, w zwigzku z czym S$cieki zostang oczyszczone
w sposob gwarantujgcy spetnienie wymogéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w Hyzniensko-Gwoznickim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

Przewiduje sie lokalizacje baz materiatowych i parkingéw dla maszyn na terenie prywatnych

posesji mieszkancow. Wyklucza sie lokalizacje w dolinach rzek, strug i w miejscach, gdzie
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wystepujg tereny, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe, oraz gdzie
poziom wody gruntowej jest wysoki.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg stanowiska archeologiczne, jednak w przypadku
natrafienia na jakiekolwiek przedmioty Ilub obiekty mogace podlegaé ochronie
konserwatorskiej powiadomione zostang odpowiednie stuzby.

Planowane przedsiewziecie wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2019r. poz. 1839) - §3 ust. 1 pkt 81 ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwziecia
nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem przebudowy tych sieci metoda bezwykopows, sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przytgczy
do budynkow” kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja liniowa, ztego wzgledu zajecie powierzchni
wystapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego.

Dziatki pod planowane przedsiewziecie stanowig obecnie tereny:
- zabudowy mieszkaniowej

- upraw rolniczych, pastwisk i tgk,

- nieuzytkow,

- drég utwardzonych i nieutwardzonych.

Obreb ewidencyjny Brzezéwka jest terenem rolniczym. Obszar, ktéry ma by¢ zajety
planowang inwestycjg to gtéwnie dziatki czeSciowo zabudowane pola uprawne i nieuzytki.
Planowana trasa rurociggu przebiega¢ bedzie w wiekszo$ci na glebach o klasie Vi VI.
Na glebach o klasach botanicznych IV stanowigcych pola uprawne przewaza roslinnos¢
okopowa, gtéwnie ziemniaki oraz zboza. Na obszarach zabudowanych wystepuje roslinno$¢
$rednia i niska, do ktdérej mozna zaliczy¢ drzewa owocowe oraz krzewy ozdobne. Czes¢
dziatek zajmuja tez taki i pastwiska.

Na terenie wykonywanego zadania nie przewiduje sie wycinki roslinnosci wysokiej
i Srednie;.

Na terenie planowanej inwestycji poziom woéd gruntowych oscyluje w zakresie
od 1,1 do 3,1 m ppt. w zaleznosci od pory roku, lecz jego wahania sg znaczne i wynoszg

1,0 m w zalezno$ci od intensywnosci opaddw atmosferycznych.
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Projektuje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC@200, @160 mm o $ciance litej
taczonych na uszczelke gumowa klasa sztywnosci 8 kN/m?

- PVC @200 -ok. 2600 m
- PVC @160 -ok. 50m

taczna diugosé projektowanej sieci kanalizacji wynosi ok. 2650 m. Na sieci znajdujg
sie studzienki PE o $rednicy $400mm i betonowe o $r. ¢1000 i $1200 mm. Wigczenie
projektowanych sieci kanalizacyjnych do istniejacego systemu kanalizacji znajduje sie
w m. Brzezéwka.

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie na gtebokosciach
od 1,4 m do 3,0 m w wyjatkowych sytuacjach na odcinku do kilkudziesieciu metrow gtebokosé
posadowienia moze siegnaé¢ 5,5 m. Kanalizacja utozona bedzie na podsypce piaskowej
i obsypana réwniez piaskiem. Dopuszcza sie lokalnie mniejszg szeroko$¢ zajetego terenu
na okres budowy w przypadku braku warunkéw terenowych. Wykopy zostang zasypane
gruntem piaszczystym =z wykorzystaniem gruntu rodzimego wcze$niej ukopanego -
pod warunkiem stwierdzenia, ze dany grunt spelni wymogi zageszczenia inosnosci
odpowiedniej do zasypania wykopow.

Umocnienie wykopoéw zostanie wykonane za pomocg szalunkéw z pali szalunkowych
stalowych (wyprasek), lub za pomoca szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP.
W celu sprawdzenia szczelnosci polgczen przewoddéw zostang przeprowadzone préby
szczelnosci.

Wykopy zabezpieczone beda przed naptywem wéd opadowych poprzez utoZenie
po jednej stronie wykopu humusu, a po drugiej dalszych warstw gleby pochodzacych
z wykopdw. Wykopy prowadzone bedg odcinkami — po wykonaniu robét na danym odcinku
wykop zostanie zasypany a prace przeniesione na dalszy odcinek. Maksymalna dtugosc
na jakiej znajdowat bedzie sie otwarty wykop wynosi¢ bedzie w dzien (w czasie trwania prac)
ok. 10 mb, a w nocy ok. 6 mb.

Zabezpieczenie przed wpadaniem zwierzat zostanie wykonane poprzez ustawienie

wzdtuz otwartych wykopéw ogrodzen ochronnych.
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Ogrodzenia ochronne zostang ustawione wg ponizszych schematéw:

Pora dzienna:

1

v
a . . B . - . ’ - - '\
( ==y )
E
1- Ogrodzenie ochronne tymczasowe

2- Wykop
3- Ziemia z wykopow
Wymiary ogrodzonego terenu szeroko$é 8,0 m, dtugosc ok. 100,0 m

Pora nocna ]
1- Ogrodzenie ochronne tymczasowe
2- Wykop

3- Ziemia z wykopow
Wymiary ogrodzonego terenu szerokos¢ 8,0 m, dlugo$é ok. 10,0 m

Dopuszcza sie lokalnie mniejszg szerokos¢ ogrodzonego terenu na okres budowy

w przypadku braku odpowiednich warunkéw terenowych.

Ogrodzenia zostang wykonane z siatki stalowej powlekanej polimerami.

Konstrukcja ogrodzenia:

wysoko$¢ czesci naziemnej nie mniejsza niz 40 cm (zalecana 50 cm)

wielkos¢ oczek siatki maksymalna dopuszczalna $rednica/szerokos¢ oczek wynosi

5 mm

goérna krawedz ogrodzenia (przewieszka) odgieta na zewnatrz wykopdw (w kierunku
otaczajgcego terenu) pod kgtem 45°-90° , tworzac daszek o diugosci min. 5 cm
(zalecana dtugo$¢ to co najmniej 10 cm). Ponadto gérna krawedz nie moze posiadaé

ostrych zakonczen
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. ogrodzenie zakopaé w ziemie na minimum 15-20 cm
. stupek montazowy drewniany dt. 100-120 cm o grubos$ci 4-5 cm.

. mocowanie siatki do stupkow za pomocg skobli montazowych

Schemat ogrodzenia ochronnego

shpek montazony @2é nadsierma_ fprameiuts
/ ./ *
; min. 0,5m
teren ter en
min. 0,15m

S
M// —%L=1.52,0n4|_._ _3_

Ogrodzenie w porze dziennej bedzie ustawiane przed robotami budowlanymi i bedzie
ustawione az do zakonczenia prac budowlanych nadanym odcinku wdanym dniu.
Po opuszczeniu przez maszyny placu budowy ogrodzenie bedzie ustawiane dla pory nocne;j.
Wykopy i ogrodzony teren budowy beda kontrolowane codziennie przed wjazdem maszyn
budowlanych pod katem wystepowania wnim zwierzat. Po ewentualnym odiowie
i przesiedleniu osobnikéw z pasa budowy nateren wjezdzajg maszyny budowlane.
Dodatkowo podczas prowadzenia robét pracownicy na biezgco bedg kontrolowac ewentualne
dostanie sie zwierzat na wydzielony plac robdt.

Ogrodzenia tymczasowe petnig same funkcje zatrzymujaca, uniemozliwiajacg ptazom
wejécie na teren placu budowy sieci wodociggowej i nie wymagajg koniecznoéci stosowania
putapek fownych. Funkcje zatrzymujgca ogrodzenia tymczasowe, petnig rowniez w stosunku
do gadéw i innych matych oraz srednich zwierzat.

Po wykonaniu sieci ipodtgczeniu sie do niej mieszkancow istniejgce zbiorniki
bezodptywowe na scieki przeznaczone zostang do likwidacji.

Trasa sieci kanalizacyjnej prowadzona bedzie przez przeszkody, do ktorych naleza:
drogi i uzbrojenie podziemne. Przejscia pod drogg gminng asfaltowg zostanie wykonane
metoda przewiertu, aw przypadku drég gminnych gruntowych wykonane rozkopem
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zostang zabezpieczone poprzez
natozenie rur ochronnych na projektowanej kanalizacji, a w przypadku kabli poprzez natozenie
rur ochronnych dwudzielnych na kable.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
cieku/rowu. Nie przewiduje sie ingerencji w brzegi ani w koryto cieku/rowu. Kanalizacja
sanitarna zostanie poprowadzona na dziatkach sgsiadujgcych z dziatkg, na ktoérej znajduje

sie ciek/rdbw. Przewiduje sie przekroczenia cieku wodnego/rowu kanalizacjg sanitarng
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grawitacyjng. Nie przewiduje si¢ ingerencji w brzegi ani w koryto cieku/rowu — kanalizacja oraz
przytacza do budynkéw zostang poprowadzone pod dnem cieku metodg przewiertu
sterowanego, w zwiazku z czym nie bedzie potrzeby ingerencji w obudowe biologiczng cieku.
Zblizenia do istniejacych studni zostang zaprojektowane wrurze ochronnej o dtugosci
siegajacej po 10 m liczac prostopadie do osi studni. W tych rejonach roboty ziemne bedg
wykonane recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci na obudowe studni.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostang wykonane jako wasko przestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych. Wykopy o gtebokosci ponad 3,0 m zostang zabezpieczone
szalunkami. Planowane jest wykonanie prac ziemnych w90 % mechanicznie iw 10 %
recznie. Roboty montazowe zostang wykonane w mozliwie najkrotszym czasie,

a po dokonaniu miejscowych prob szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu

i

kanalizacji zostang wykonane badania szczelnosci przewodu.
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