R1G4.6220.3.2022.MR/6.2023.MR Hyzne, 02.10.2023 1.

DECYZJA O ZMIANIE DECYZIJI
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wojt Gminy Hyzne, dziatajac na podstawie art. 87 w zw. z 75 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 5, art. 84
ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) — dalej ustawa o 00§, oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - dalej k.p.a.,
po rozpatrzeniu wniosku z 3 lipca 2023 r. (data wplywu: 3 lipca 2023 r.) Gminy Hyzne, Hyzne 103, 36-
024 Hyine, w sprawie zmiany decyzji Wdjta Gminy Hyzne z 16 lutego 2023 r., znak:
RIG4.6220.3.2023. MR o srodowiskowych uwarunkowaniach,

dzialajac w oparciu o:

1. Karte informacyjna przedsigwzigcia,

2. Opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Rzeszowie, znak
PSNZ.9022.5.76.2023 z dnia 19.07.2023 r. (data wplywu do tut. Organu 20.07.2023 r.),

3. Opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Zarzad Zlewni w Kroénie, znak RZ.ZZS.1.435.98.2023. MG z dnia
27.07.2023 r. (data wplywu do tut. Organu 31.07.2023 r.),

4, Opini¢  Regionalnego  Dyrektora. "~ Ochrony  Srodowiska w  Rzeszowie, znak
WO008.4220.17.26.2023.AB.2 z dnia 26.07.2023 r. . (data wptywu do tut. Organu 26.07.2023 r.),

dla przedsiewzigcia polegajacego na:

,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezéwka - wzdluz drogi na Borowki”, w miejscowosci

Brzezéwka, gmina Hyzne.

1.  Zmieniam w czeSci decyzje Wojta Gminy Hyzine z 16 lutego 2023 r., zmak:
RI1G4.6220.3.2022.MR o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie:

JEST:

»Projektuje si¢ zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC@200, @160 mm o $ciance litej laczonych
na uszczelke gumowsa klasa sztywnosci 8 kN/m2

- PVC @200 -ok. 2600 m
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- PVC @160 -ok. 50m
Laczna dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji wynosi ok. 2650 m.”
ZMIANA NA:

~Projektuje si¢ zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC@200, @160 mm o Sciance litej laczonych
na uszczelke gumowa klasa sztywnosci 8 kN/m2

- PVC @200 -ok. 2808 m
- PVC©@160 -ok. 442m

Dhugosé¢ projektowanej sieci kanalizacji wynosi okoto 2808 m. Przylacza kanalizacji sanitarnej
o dhugosci okoto 442 m.”

Zastepuje si¢ zalacznik nr 1 stamowiacy charakterystyke do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z 16.02.2023 r., znak: RIG4.6220.3.2022.MR, nowym zalacznikiem
stanowigcym zalacznik numer 1 do niniejszej decyzji z 02.10.2023 r. znak:
RIG4.6220.3.2022.MR/6.2023.MR

Pozostate warunki wynikajace z tresci decyzji pozostaja bez zmian.

II. Réwnoczesnie stwierdzam brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania

na $rodowisko o ile spelnione zostang nastepujace warunki:

1. Realizacja przedsiewziecia prowadzona bedzie wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00
—~22:00.

2. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i podziemnych stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami powstajacymi w zwiazku
Z realizowanymi pracami, m. in. poprzez wyposazenie zaplecza budowy w zapas Srodkow
neutralizujgcych (np. sorbenty), na wypadek wycieku substancji ropopochodnych, badz innych
substancji niebezpiecznych do s§rodowiska gruntowo — wodnego.

3. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materialowe, place postojowe maszyn budowlanych
i srodkéw transportu, miejsca przechowywania odpadéw, lokalizowane beda poza terenami
zadrzewionymi, zbiorowiskami tgkowymi, dolinami ciekéw wodnych, miejscami podmoklymi
i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnuja wody roztopowe.

4. Prace budowlane zwigzane z realizacja przedsiewzigcia zostang przeprowadzone poza okresem od
01 marca do 15 pazdziernika, tj. poza okresem w ktérym zawiera sig¢ okres rozrodu plazow i gadéw,
jak réwniez okres lggowy ptakéw. Dopuszczalne jest rozpoczecie tych prac w innym terminie pod

warunkiem przeprowadzenia tej czynnosci pod nadzorem ornitologa iherpetologa i po
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sprawdzeniu przez nich, czy teren objety pracami nie stanowi miejsca legu, rozrodu lub schronienia
chronionych gatunkéw zwierzat. Sprawdzenie to powinno si¢ odby¢ maksymalnie do 3 dni przed
terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych
gatunkow zwierzat prace nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np.
do zakonczenia legow, wyprowadzenia mlodych) lub do momentu uzyskania stosowanych
zezwolen na odstepstwa od zakazow obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkow.

5. Drzewa znajdujace si¢ w najblizszym sasiedztwie przebiegu sieci kanalizacji zostang odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym na etapie realizacji rob6t, m. in. poprzez:

a) owiniecie pni, np. matami stlomianymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych galezi,

b) zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew przed wysuszeniem lub przemarznigciem,

¢) sukcesywne nawadnianie odsloni¢tych systeméw korzeniowych,

d) prace ziemne w obrebie korzeni drzew beda wykonywane recznie.

6. Przekroczenia cieku wodnego/rowu beda prowadzone metoda bezwykopowa pod dnem
cieku/rowu.

7. Wszelkie wykopy niezasypane w danym dniu roboczym nalezy odpowiednio zabezpiecza¢ przed
dostgpem zwierzat. Codziennie rano przed rozpocze¢ciem roboét, atakze bezposrednio przed
zasypaniem wykopow nalezy sprawdzié, czy nie zostaly w nich uwigzione zwierzeta. W przypadku
takiego stwierdzenia nalezy je odlowi¢ i przenies¢ poza teren robdt, do odpowiednich dla nich
siedlisk.

8. Wszystkie przekroczenia ciekow bez nazwy realizowane bgda metoda przewiertu sterowanego pod

dnem cieku, bez naruszenia dna i skarp brzegowych.

Uzasadnienie
Do Wojta Gminy Hyzne, wptynat wniosek Gminy Hyzne, Hyzne 103, 36-024 Hyzne z 3 lipca

2023 r. (data wplywu: 3 lipca 2023 r.) o zmian¢ decyzji Wojta Gminy Hyzne z 16 lutego 2023 r., znak:
RIG4.6220.3.2022.MR o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na:
,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezéwka - wzdluz drogi na Boréwki”, w miejscowosci
Brzezowka, gmina Hyzne.
Whnioskowana zmiana dotyczy, dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej w zwigzku ze zmiang przebiegu
trasy. Pozostale zapisy decyzji pozostaja niezmienione.

Obwieszczeniem z 12 lipca 2023 r. organ prowadzacy postgpowanie poinformowal strony
0 wszezeciu postepowania i przystugujgcych im uprawnieniach i obowiazkach. Obwieszczenie zostalo
Zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hyzne oraz tablicy ogloszen

w Urzedzie Gminy w Hyznem.
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Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Wlaczenie do istniejacej sieci w péinocno - zachodniej czgsci dziatki ew. nr 418/8 w m.
Brzezowka gm. Hyzne.

Przewiduje sie odbior Sciekéw z ok. 20 istniejacych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
w ilosci ok. 10 m*/d. W celu zrealizowania inwestycji zostanie wykonana kanalizacja grawitacyjna.
Kanalizacja zostanie wlaczona do projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Brzezowka.

Projektowana kanalizacja przebiegaé bedzie przez prywatne dziatki budowlane oraz rolne
i drogi gminne. Trasa zwiazana jest $cisle z usytuowaniem budynkéw i przebiega w taki sposéb, aby
byta mozliwo$¢ podlgczenia wszystkich istnigjacych budynkéw i mozliwie jak najwigcej powstatych
w przysztosci.

Scieki odprowadzane beda do oczyszczalni $ciekéw w m. Hyzne. Posiada ona wystarczajaca
przepustowos$é aby przyjaé scieki z nowo przylaczonych budynkéw. Aktualna maksymalna
przepustowosé oczyszezalni sciekdw wynosi Qmaxd = 700 m3/d. Obecnie naplyw $ciekéw wynosi Qsrd
= 430,96 m3/d (dane z I kw. 2022 r).

Ilo$é $ciekéw z nowych budynkéw wyniesie ok. 10 m*/d. Projektowana kanalizacja zostanie
wykonana i wpieta do projektowanej sieci, w zwiazku z czym S$cieki zostang oczyszczone w sposob
gwarantujgcy spetnienie wymogdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311).

Pismami z 12 lipca 2023 r., W4jt Gminy Hyzne wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
organu whasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, tj. Pafistwowego Powiatowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Zarzadu Zlewni w Krosnie o zajecie stanowiska, co do koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opinig sanitarna z 19 lipca 2023
r. (data wplywu do tut. urzedu: 20 lipca 2023 r.) nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania na §rodowisko dla planowanego przedsi¢wzigcia.

W mysl art. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (DZ. U. z 2023
nr., poz. 338), organy tej inspekcji zajmuja si¢ ochrong zdrowia ludzi. Wedtug art. 3 ust.2 ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), ilekro¢
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w ustawie jest mowa o oddzialywaniu na srodowisko rozumie si¢ przez to réwniez oddzialywanie na
zdrowie ludzi.

Analizujgc odnoszace sie do kwestii zdrowia ludzi, przestanki potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, zamieszczone w art. 63 ww. ustawy, Inspektor uznal, ze realizacja
wskazanej inwestycji nie powinna spowodowa¢ zmian w sferze oddzialywania na zdrowie ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie inwestycja proekologiczna, ktérej zadaniem jest
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie gminy Hyzne, poprzez wyeliminowanie
niekontrolowanych przeciekoéw sciekéw do gruntu i wod powierzchniowych bedacych skutkiem
gromadzenia nieczystosci w przydomowych zbiornikach bezodplywowych.

Kanalizacja jest inwestycja liniowa, znajdujaca si¢ pod ziemia, dlatego nie wystapi emisja

zanieczyszczen i hatasu w trakcie jej eksploatacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie postanowieniem z 26 lipca 2023
r., znak: WO0S$.4220.17.26.2023.AB.2 (data wplywu: 26 lipca 2023 r.) nie stwierdzil potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi¢wzi¢cia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie jest wlasciwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Dokonana analiza materialu dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsigwzigcia, wykazala,
7e przedstawiono w nim w sposdb dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony
srodowiska, pozwalajace oceni¢ skale mozliwych oddzialywan planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na srodowisko.

Dla przedmiotowego zamierzenia Inwestor, tj. Gmina Hyzne posiada juz decyzj¢
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydang przez Wéjta Gminy Hyzne z dnia 16 lutego 2023 r.,
znak: RIG4.6220.3.2022.MR. W ramach postepowania prowadzonego przez Wojta Gminy Hyzne
w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla przedmiotowego przedsigwzigcia, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie po dokonanej analizie przedlozonej dokumentacji, pismem z dnia
06 grudnia 2022 r., znak: WOO0S$.4220.17.67.2022.AB.2, wyrazil opini¢ o braku koniecznosci
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia pod warunkiem
spehienia okreslonych warunkow.

Inwestor, wnioskiem z dnia 03 lipca 2023 r. wystapil do Wéjta Gminy Hyzne

o zmiane zapiséw posiadanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jak wynika

z wniosku Inwestora, konieczno$¢ dokonania zmian w ww. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wynikla ze zmiany projektowane;j trasy kanalizacji sanitarnej.

Powyzsze skutkuje koniecznoscia dokonania w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zmiany zapiséw dotyczgcych dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej oraz dlugosci przylaczy.
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Przedmiotowe przedsiewzigcie, w nowym zakresie, uwzgledniajgcym wnioskowane przez
Inwestora zmiany, polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w miejscowosci
Brzezéwka, w gminie Hyzne. W ramach przedsiewzigcia wykonane zostana rurociagi kanalizacyjne
grawitacyjne, o Iacznej dlugosci ok. 2808 m oraz przytacza kanalizacji o dtugosci ok. 442 m. Ponadto,
na trasie projektowanej kanalizacji wykonane zostang studzienki kanalizacyjne. Trasa kanalizacji
zostala wyznaczona tak, aby umozliwi¢ podtaczenie istniejacych budynkéw (ok. 20) i tych powstatych
W przysztosci.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Hyzne, ktorej
maksymalna przepustowo$é wynosi Qmaxd = 700 m3/d. Parametry istniejacej oczyszczalni Sciekéw
zapewnig mozliwo$¢ przyjecia dodatkowej ilosci doprowadzonych $ciekéw i oczyszczenia ich do
wymogow okreslonych przepisami.

Rurociagi uktadane bedg gléwnie w wykopach waskoprzestrzennych, umacnianych, np. palami
szalunkowymi. Po zasypaniu wykopéw teren zostanie przywrécony do poprzedniego stanu
uzytkowania.

Zgodnie z informacjami podanymi w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia, trasa
projektowanej kanalizacji przebiegaé bedzie przez tereny chronione pod wzgledem akustycznym, do
ktorych zaliczy¢ mozna tereny zabudowy zagrodowej, dla ktorych wartoéci dopuszczalne poziomu
hatasu, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiskaz dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), wynosza 55 dB(A)
w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy.

Emisja halasu podczas prowadzenia prac budowlanych, ktéra begdzie spowodowana pracg
maszyn budowlanych i pojazdéw transportujacych wykorzystywane na placu budowy materialy, nie
moze zostaé wyeliminowana, bedzie miata charakter krotkotrwaly i przemijajacy. Jej Zrédla
przemieszczaly si¢ beda wraz z frontem robét. Celem ograniczenia emisji hatasu, prace budowlane beda
prowadzone sprawnymi maszynami i §rodkami transportu, wylacznie w porze dziennej (tj. pomigdzy
godzinami 06.00 — 22.00). Uwzgledniajac skalg i cechy przedsigwzigcia (prowadzenie kanalizacji pod
powierzchnig terenu), nie bgdzie ono stanowito zrédta hatasu, na etapie eksploatacji.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, faza realizacji, jak i eksploatacji planowanej kanalizacji
sanitarnej nie spowoduja przekroczen obowiazujacych wartodci dopuszczalnych poziomu hatasu na
najblizszych terenach chronionych pod wzgledem akustycznym.

W zwigzku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwigkszeniu ulegnie natgzenie ruchu
transportowego na terenie objetym przedsigwzigciem, co spowoduje zwigkszone emisje do powietrza,
bedgce skutkiem pracy silnikéw spalinowych. Zrédlem emisji pyloéw beda réwniez prace ziemne
zwigzane z przeksztalcaniem podioza, tj. prowadzenie wykop6w oraz sktadowanie ziemi pochodzace;j
z wykopow. Sa to oddzialywania, ktérych nie mozna wyeliminowaé, lecz ktére majg charakter
okresowy, odwracalny i ustapig wraz z zakonczeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania

oddziatywan na jako$¢ powietrza w fazie realizacji przedsigwzigcia zostang zastosowane nastgpujgce
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rozwigzania, m. in.: transport materialow sypkich w opakowaniach pojazdami do tego
przystosowanymi, ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazddw na
biegu jalowym, ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy, zapewnienie efektywnych
dojazdéw na teren budowy. Z uwagi na charakter planowanego zadania, nie powstana - w miejscu jego
usytuowania zrodla emisji zorganizowanej, gdyz funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej nie bedzie
generowac zanieczyszczen do powietrza (projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie szczelnie polaczona
na calym odcinku).

Powstajace na etapie realizacji odpady, beda odpadami typowymi dla tego typu przedsigwzigé.
Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami, przestrzegane beda ogdlne zasady wynikajace z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Powstajace podczas fazy
realizacji odpady, beda selektywnie gromadzone oraz zostang przekazane uprawnionym podmiotom
w celu dalszego ich zagospodarowania. Na etapie uzytkowania kanalizacji, odpady powstawac beda
w trakcie czyszczenia studzienek kanalizacyjnych. Odpady te, zbierane bg¢da selektywnie do
odpowiednich pojemnikow i na biezaco odbierane przez specjalistyczne firmy celem unieszkodliwienia.

W fazie realizacji przedsiewzigcia, w celu ochrony srodowiska gruntowo — wodnego, na placu
budowy stosowany bedzie tylko sprawny technicznie i wlasciwie eksploatowany sprzet i $rodki
transportu. Tankowanie i rozlew paliw bedzie odbywalo si¢ na utwardzonym terenie oraz w miejscach,
gdzie wykonana jest kanalizacja wod deszczowych wyposazona w piaskownik oraz koalescencyjny
separator substancji ropopochodnych. Woda dla potrzeb socjalnych pobierana begdzie z istniejacej sieci
wodociagowej i dostarczana na plac budowy beczkowozami. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych
zabezpieczone beda w przenosnych sanitariatach.

W fazie eksploatacji, przedsigwziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo
—wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiatow
nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wéd powierzchniowych i gruntowych.

W ramach realizacji przedsiewzigcia, przewiduje si¢ przeprowadzenie prob szczelnosci
przewodow. Przeprowadzanie prob szczelnosci rurociagéw odbywaé sie bedzie przy pomocy
specjalistycznych pojazdéw wyposazonych w dwukomorowy zbiornik z podzialem na komor¢ wody
czystej oraz komore osadu i wody brudnej. Samochod wyposazony w urzadzenie ssgco — pluczace
umozliwia jednoczesne tloczenie wody czystej do rurociagu i zasysanie nieczystosci do zbiomika osadu.
Woda czysta shuzaca do przeprowadzania prob szczelnosci dowozona bedzie na miejsce tymi
pojazdami. Woda zuzyta transportowana bgdzie na oczyszczalni¢ §ciekow. Woda przeznaczona do prob
szczelnosci sieci nie bedzie barwiona chemicznie.

Na terenie planowanej inwestycji poziom wod gruntowych oscyluje w zakresie od ok. 1,1 do
ok. 3,1 m ppt. w zaleznosci od pory roku, lecz jego wahania sg znaczne i wynosza ok. 1 m w zaleznosci
od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych. Projektowana kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie na
glebokosciach od ok. 1,4 m do ok. 3 m (w wyjatkowych sytuacjach glebokoéé posadowienia moze

siggng¢ ok. 5,5 m). Odwodnienie wykopéw bedzie wykonane czesciowo iglofiltrami w schemacie
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jednorzedowym lub dwurzedowym, a cze$ciowo pompami — powierzchniowo z odprowadzeniem wody
na terenie tej samej powierzchni. Metoda zostanie wybrana w zaleznosci od iloéci wody w wykopie oraz
od panujacych warunkéw.

Przekroczenia pod asfaltows droga gminng i ciekiem wodnym/rowem zostang wykonane
metoda bezwykopows, a w przypadku drég gminnych gruntowych wykonane rozkopem. Skrzyzowania
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zostang zabezpieczone poprzez natozenie rur ochronnych na
projektowanej kanalizacji.

Nie przewiduje sie ingerencji w brzegi ani dno koryta cieku wodnego/rowu znajdujgcego si¢
w bezposrednim sgsiedztwie zaplanowanego przebiegu projektowanej kanalizacji. Konieczne natomiast
bedg przekroczenia cieku wodnego/rowu, ktore zostang wykonane pod dnem metoda bezwykopowa (np.
przewiertu sterowanego).

Podczas wykonywania przekroczen projektowang kanalizacjg przeszkéd terenowych metoda
bezwykopowa, np. przewiertem sterowanym, przewiduje si¢ wykorzystanie ptuczki wiertniczej. Masy
ziemne zmieszane z ptuczka bedg odbierane przez specjalistyczne firmy w celu poddania utylizacji.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania w granicach Hyzniefisko —
Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonujacego na mocy uchwaty Nr XXXI1X/781/13
Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Hyzniefisko —
Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3584
ze zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Uchwaly na terenie Hyznietisko — Gwoznickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu zakazuje si¢ m. in. realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
W rozumieniu przepiséw ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Jednak, zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336) zakazy obowiazujace
w obszarach chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego. Przepisy art.
6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 22023 r., poz. 344 ze
zm.) definiuja ,,budowe i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci
w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania sciekéw...”, jako inwestycje celu
publicznego. Przedmiotowe przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego, w zwiazku
z czym, w przedmiotowej sprawie znajdujg zastosowanie odstepstwa od zakazéw obowiazujacych
w granicach Hyzniefisko — Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowe
przedsiewziecie, z uwagi na swoj charakter i zakres, nie wplynie w sposéb negatywny na peione
funkcje i cele ochrony Hyzniefisko — GwozZnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obszarem nalezagcym do obszardw chronionych sieci Natura 2000, zlokalizowanym najblizej
planowanego przedsigwzigcia jest specjalny obszar ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180025,
potozony w odleglosci ok. 4,2 km. Inne obszary wchodzace w skiad sieci obszaréw Natura 2000

znajdujg sie¢ w wiekszych odleglosciach.

Decyzjaz 02.10.2023 r. 2023 r,,
znak: RIG4.6220.3.2022.MR/6.2023.MR Strona 8

R i



Teren przedsigwzigcia polozony jest poza gldwnymi korytarzami ekologicznymi
wyznaczonymi w Projekcie korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce
(Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedzialkowski K.,
Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012
przez Instytut Biologii Ssakow PAN w Bialowiezy).

Zgodnie z przedtozona dokumentacja, planowana kanalizacja w gldwnej mierze przebiegac
bedzie przez dziatki czeSciowo zabudowane, pola uprawne, lgki i pastwiska, nieuzytki oraz drogi
utwardzone i nieutwardzone. W wiekszosci s to gleby o niskiej klasie bonitacyjnej (klasa V i VI). Na
obszarach zabudowanych wystepuje roslinnos¢ srednia i niska, do ktérej mozna zaliczy¢ drzewa
owocowe oraz krzewy ozdobne.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzew6éw. Drzewa
rosngce w bliskim sasiedztwie planowanych prac zostana na czas realizacji przedsigwzigcia
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Prace ziemne zwigzane z realizacja zadania zostang przeprowadzone poza okresem od 01 marca
do 15 pazdziernika, tj. poza okresem w ktérym zawiera si¢ okres rozrodu ptazéw i gadow, jak rowniez
okres legowy ptakdw.

Jak wskazano w Karcie informacyjnej przedsiewziecia, wykopy b¢da prowadzone odcinkowo,
a maksymalna dlugos¢ otwartego wykopu wyniesie 10 m w dzien (czas trwania prac) i 6 m w nocy.
Dodatkowo teren prac zostanie zabezpieczony przed wpadaniem zwierzat poprzez ustawienie wzdtuz
otwartych wykopéw ogrodzen ochronnych. Ogrodzenia beda wykonane z siatki stalowej powlekanej
polimerami. Ponadto, kazdy wykop ziemny przed zasypaniem oraz codziennie przed rozpoczgciem
prac, bedzie sprawdzany pod katem wystgpowania w nich drobnych zwierzat. W przypadku
ewentualnego uwiezienia zwierzat w wykopach, zostang one odlowione i przeniesione poza teren robdt,
do odpowiednich dla nich siedlisk.

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje liniowa, w zwiazku z tym zajecie powierzchni
wystgpi tylko w okresie realizacji i po zakonczeniu prac budowlanych powierzchnia dzialek zostanie
przywrécona do poprzedniego stanu. Zajecie stale nastapi wylacznie w obregbie pokryw studzienek
kanalizacyjnych.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale, lokalizacje przedsiewzigcia i jego zakres, stwierdza sie¢, ze
planowane przedsigwziecie nie bedzie wigzaé si¢ ze znaczacym oddzialywaniem na elementy
przyrodnicze srodowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralnos¢
oraz spojnos¢ sieci Natura 2000. Przedsigwzigcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, w tym oceny oddzialywania, o ktoérej mowa w art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory.

Jednoczesnie informuje, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie zezwala na

przeprowadzenie czynno$ci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych w przypadku, gdy
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realizacja planowanego przedsigwziecia wigzala sie bedzie z lamaniem zakazéw obowigzujacych
w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i grzyboéw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Poniewaz zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnego uzbrojenia terenu — sieci
kanalizacji sanitarnej, przedmiotowe przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany rzezby terenu, dlatego nie
bedzie wplywato na lokalny krajobraz. Jedynymi obiektami pozostawionymi na powierzchni bedg
pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

Planowane przedsiewzigcie, z uwagi na swoj charakter i lokalizacje, a takze przyjete
rozwigzania technologiczne i rodzaj materialéw zapewniajacych szczelno$¢ urzadzen kanalizacyjnych,
nie stwarza ryzyka powaznej awarii ani Katastrofy naturalnej i budowlanej, zaréwno na etapie budowy
jak i eksploatacji przedsigwziecia. Planowana kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w sposéb
zapewniajgcy bezpieczne funkcjonowanie, rowniez w trakcie ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Majac na uwadze, iz planowana inwestycja dotyczy infrastruktury podziemnej, ktoéra bedzie
miala charakter krétkotrwaly i przemijajgcy stwierdza si¢, ze przedsigwzigcie nie wptlynie istotnie na
zmiang klimatu. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystapi nieznaczna emisja gazéw cieplarnianych
wynikajaca z eksploatacji pojazdow i maszyn budowlanych.

Z uwagi na odleglo$¢ od najblizszej granicy pafistwa oraz lokalny zasieg oddzialywan
przedsiewzigcia wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nie wystapi oddziatywanie
o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie srodowiska.

Majagc powyzsze na uwadze, po uwzglednieniu kryteriow selekcji okreslonych w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, na podstawie
ktorych dokonano analizy przewidywanych oddzialywat przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
srodowiska, bedace w zasiegu jego oddziatywania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego zadania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krosnie PGW ,Wody Polskie” w opinii
z 27 lipca 2023 r., znak: RZ.ZZS.1.435.98.2023.MG (data wplywu: 31 lipca 2023 r. r.) takze nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego

przedsiewziecia okreslajac.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie jest organem wlasciwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko ww. rodzaju przedsiewziecia. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w zlewni Wistoka,

ktora zgodnie z § 18 pkt 21 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017
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r. w sprawie nadania statutu Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2506), lezy w obszarze dzialania Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedziba w Krosnie, Dyrektor tego Zarzadu jest organem wiasciwym w przedmiotowej
sprawie. Dla przedmiotowego przedsiewziecia w ww. lokalizacji zostala wydana przez Wéjta Gminy
Hyine decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 lutego 2023 r., znak:
RIG4.6220.3.2022.MR. W zwigzku ze zmiang w zakresie dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej, a takze
dlugoéci przylaczy kanalizacji sanitarnej zostat zlozony wniosek o zmiang ww. decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz przedmiotowa
inwestycja bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci okoto 2808
m. Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zostanie podtaczonych okoto 20 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych. Powyzsze przedsigwzigeie zostanie zlokalizowane na terenie wojewoddztwa
podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego, gminy Hyzne i miejscowosci Brzezowka. Projektowany
odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie wlaczony do istniejacej sieci w obrebie dzialki o numerze
ewidencyjnym 418/8 obreb Brzezowka. Trasa rurociggdéw bedzie przebiegac przez tereny zabudowy
jednorodzinnej, grunty omne, pastwiska, 1aki, nieuzytki oraz drogi gminne. Nawigzujac do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), teren przedsigwzigcia zlokalizowany
jest w obrebie zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) ,,Strug do Chmielnickiej Rzeki”
o kodzie: PLRW2000042265747, typ RWf{ krz (potok lub mala rzeka fliszowa o charakterze
krzemianowym), bedacej monitorowang, naturalng cze¢éciag wod, w zlym stanie i zagrozona ryzykiem
nicosiagniecia celu srodowiskowego, ktdrym jest umiarkowany stan ekologiczny (zlagodzone
wskazniki: [azot amonowy, przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa w 20°C, 10, MIR, MMI, EFI+PL/
IBI_PL]; pozostate wskazniki - I klasa jakosci); zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny
o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz dla zlagodzonych wskaznikow
[benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] stan chemiczny ponizej dobrego,
natomiast dla pozostalych wskaznikéw dobry stan chemiczny. Omawiana JCWP nie zostala
przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia
przez ludzi. Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej polegajace na odroczeniu terminu osiaggniecia celow srodowiskowych zwigzane z tym, Ze nie
sa osiagniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: azot ogélny, azot
azotanowy, fosfor ogblny, OWO, BZTS5; fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b), spowodowane
warunkami naturalnymi, brakiem mozliwosci technicznych i nieproporcjonalnoscia kosztow,
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegajace na zlagodzenin celow
srodowiskowych, zwigzane z tym, Zze nie sa osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikéw: azot amonowy, przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa w 20°C; 10, MIR, MMI,
EFI+PL/IBI PL; benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), spowodowane

wystepowaniem w obrebie terenu zlewni presji trwale uniemozliwiajacych osiagniecie celéw
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srodowiskowych, ktore jednoczesnie zaspokajaja wazne potrzeby spoteczno-gospodarcze (na obecnym
etapie stwierdzono brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb). Zlewnia-ww. JCWP zostata
zaliczona do obszardw chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie tj.: PL.ZIPOP.1393.RP.776 Rezerwat
przyrody Méjka, PL.ZIPOP.1393.0CHK.180 Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
PL.ZIPOP.1393.0CHK.186 Hyzniefisko-Gwoznicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180025.H Obszar Natura 2000 Nad Husowem. Przedmiotowa inwestycja
zostanie zlokalizowana poza ww. obszarami chronionymi. Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w obrebie
jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie PLGW2000152, bedacej monitorowang czescig
wod, w dobrym stanie ilosciowym i chemicznym oraz niezagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celu
$rodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego, bez derogacji.
Omawiana JCWPd zostata zaliczona do obszar6w chronionych wyznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia. Ponadto teren objety inwestycja
znajduje si¢ poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo wystapienia powodzi oraz poza
granicami gtdwnych zbiornikéw wod podziemnych. Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanie
zlokalizowane poza ujgciami wod i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza terenami
zmeliorowanymi. Ewentualne zblizenia do istniejacych studni indywidualnych uzytkownik6w zostang
zaprojektowane w rurze ochronnej o dlugosci po 10 m w gore i w dol, liczac prostopadle do osi studni.
Jak wynika z tresci przedtozonych dokumentéw, podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nastapi
zapotrzebowanie na wode do celéw budowlanych w szacowane;j ilosci okoto 5 m3 na dobg oraz w ilosci
okoto 150 m3 do sprawdzenia szczelnoéci i plukania rurociagéw. Woda na cele socjalne bedzie
pobierana z sieci wodociggowej w m. Hyzne i dostarczana na plac budowy beczkowozami. Proby
szczelnosci rurociggdw beda przeprowadzane przy pomocy specjalistycznych pojazdéw wyposazonych
w dwukomorowy zbiornik z podzialem na komor¢ wody czystej oraz komorg osadu i wody brudne;.
Samochdd wyposazony bedzie w urzgdzenie ssaco-pluczace umozliwiajace jednoczesne thoczenie wody
czystej do rurociagu i zasysanie nieczystosci do zbiornika osadu. Woda do przeprowadzenia ww. préb
nie bedzie barwiona chemicznie, a po zakoficzeniu prob zostanie wywieziona na oczyszczalnig Sciekow.
Scieki bytowe z terenu budowy beda gromadzone w bezodplywowych zbiornikach przenoénych
sanitariatow, ktére beda regularnie oprézniane przez specjalistyczne firmy. W czasie eksploatacji
projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadzaé $cieki sanitarne w ilosci okoto 10 m3 na dobg do
istniejacej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Hyzne. Aktualna maksymalna przepustowos$¢ ww.
oczyszczalni wynosi 700 m3 na dobe, natomiast obecnie do oczyszczalni doptywa $rednio 430,96 m3
$ciekdw na dobe. W zwigzku z powyzszym ww. oczyszczalnia posiada wystarczajaca przepustowosc,
aby przyjaé $cieki z nowoprojektowanej sieci. Z przedtozonych dokumentéw wynika, Ze na terenie
planowanej inwestycji poziom wod gruntowych znajduje si¢ na glebokosci od 1,1 do 3,1 m p.p.t.

Wahania poziomu wod wynoszg okolo 1 m i sg uzaleznione od intensywnosci opadéw atmosferycznych.
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Projektowane rurociagi ulozone zostana na glebokosci od 1,4 m do maksymalnie 5,5 m p.p.t. na
podsypce piaskowej. Wykopy zostana wykonane jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych,
odeskowanych, beda umocnione za pomoca pali szalunkowych stalowych (wyprasek) lub za pomoca
szalunkow skrzynkowych. Po zakonczeniu robét zostang zasypane piaskiem i gruntem rodzimym.
Odwodnienie wykopow wykonywane bedzie przy uzyciu pomp zatapialnych lub zostanie obnizony
poziom wéd gruntowych za pomoca iglofiltrow, studni depresyjnych lub drenazu. Odpompowane wody
zostang oczyszczone na mobilnej instalacji filtrujacej i rozsaczone po terenie inwestycji. Nalezy
podkreslié, ze nie mozna zmieniaé¢ kierunku odptywu wod ze szkodg dla gruntéw sgsiednich, zgodnie
z art. 234 ustawy Prawo wodne. Po zakonczeniu robét powierzchnia dzialek zostanie przywrocona do
stanu poprzedniego. Wszystkie przekroczenia ciekéw bez nazwy zostang wykonane za pomoca
bezwykopowej metody — przewiertu sterowanego. Nalezy zaznaczy¢, ze na przekraczanych ciekach bez
nazwy wykonano w przeszlosci rowy melioracyjne, w zwiazku z powyzszym utracily one swoj
naturalny charakter. Nie przewiduje si¢ ingerencji w brzegi ani koryto cieku. Kanalizacja i przytacza do
budynkow zostana poprowadzone pod dnem cieku, w zwigzku z tym nie be¢dzie potrzeby ingerencji
w obudowe biologiczna cieku. Przejécia pod droga asfaltowa zostang wykonane metoda przewiertu,
natomiast przekroczenia gruntowych drog gminnych wykonane zostang metoda wykopéw otwartych.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zostang zabezpieczone poprzez nalozenie rur
ochronnych na projektowanej kanalizacji, a w przypadku kabli poprzez nalozenie na kable rur
ochronnych dwudzielnych. Przy wykonywaniu przewiertéw wykorzystana zostanie pluczka wiertnicza,
bedaca mieszaning bentonitu i wody. Po zakonczeniu wiercen pluczka wiertnicza zostanie oczyszczona
w specjalnym separatorze, dzigki czemu bedzie mogla by¢é ponownie wykorzystana, a jej nadmiar
zostanie oddany do utylizacji. Aby zapewni¢ ochron¢ srodowiska gruntowo - wodnego na etapie
realizacji inwestycji zostanie zastosowany sprzet wylacznie sprawny technicznie, odpowiednio
eksploatowany i konserwowany. Bazy materialowe i parkingi maszyn zostang zlokalizowane na
terenach prywatnych posesji mieszkancow, poza korytami ciekdw oraz miejscami, w ktérych w okresie
wiosennym stagnujg wody roztopowe lub w ktérych poziom wody gruntowe;j jest wysoki. Tankowanie
maszyn i pojazdéw bedzie realizowane na terenie utwardzonym. W przypadku ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych zastosowane zostana odpowiednie sorbenty. Przewody oraz studzienki
kanalizacyjne zaprojektowano z materiatéw zapewniajacych szczelnos$¢. Podczas budowy odpady beda
magazynowane w sposob selektywny, a nastepnie zagospodarowywane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami. Odpady powstajace na etapie eksploatacji w wyniku czyszczenia studzienek
kanalizacyjnych beda zbierane do odpowiednich pojemnikéw lub cystern samochodéw i na biezaco
wywozone przez specjalistyczng firme, posiadajagca wymagane zezwolenia w zakresie transportu
iunieszkodliwiania tego typu odpaddéw. Majagc na uwadze rodzaj i skale przedmiotowego
przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje i zasieg oddzialywania, a takze wymienione wyzej dzialania
minimalizujace wplyw tego zadania inwestycyjnego na srodowisko uznano, ze zamierzenie nie

spowoduje znaczaco negatywnych oddzialywan na $rodowisko gruntowo - wodne. Jednoczesnie,
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przedsiewziecie nie bedzie wplywaé negatywnie na mozliwo$é osiagnigcia celow Srodowiskowych,
wyznaczonych dla jednolitych czgsci wod oraz dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust.
1 lit. ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.

ustanawiajgcej ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej

Organ prowadzacy postepowanie obwieszczeniem z 9 sierpnia 2023 r. zawiadomil strony
o zebraniu calo$ci materialu dowodowego i mozliwosci wypowiedzenia si¢. Obwieszczenie zostalo
zamieszczone na  stronie Biuletynu Informacji = Publicznej Gminy  Hyzne

oraz tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Hyznem.

Strony postepowania nie zglosily zadnych uwag ani wnioskéw.

Wéjt Gminy Hyzne zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 87 ustawy o 00§ ,,Przepisy niniejszego dziatu (dziatu V — przyp. wi.) oraz dziatu
VI stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przepis
art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze zgodg
wyraza wylgcznie strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktérego zostala przeniesiona decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.”

Z kolei art. 155 k.p.a. przewiduje, ze decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyta prawo,
moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry jg wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sig uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub shuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zachodzg wszystkie wymienione przestanki. Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest ostateczna. Ponadto, za zmiana decyzji przemawia interes strony. Ponadto,
przedsiewzigcie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego. Brak jest takze przepiséw szczegdlnych,
ktore sprzeciwialyby si¢ zmianie decyzji. Wprost przeciwnie, art. 87 ustawy o oo$ dopuszcza zmiany
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym, uzna¢ nalezy, ze spelnione sa przestanki do
zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsiewzigcia

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) do zmiany
decyzji wydanej na podstawie ustawy o 00$ przed wejsciem w Zycie ustawy zmieniajacej, organem
wlhasciwym pozostaje organ, ktory ja wydal. Wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach byl Wéjt Gminy Hyzne, zatem ten organ jest w dalszym ciggu wlasciwy do jej

Zmiany.
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Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

W mysl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o 00§, dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nast¢puje przed wydaniem
decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgloszen, o ktérych mowa w ust. 1 a ustawy
0 00s. Decyzja ta bedzie niezbedna do poprawnej realizacji przedsigwziecia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o 00s, organem wlasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wdjt Gminy.

W zwigzku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane przepisy rozstrzygnigto jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej

mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).
Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 1 moze nastgpi¢ w terminie 10
lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona,
ktéra ztozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na
ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w pkt 1,
od organu, ktory wydal decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji,
stanowisko, ze aktualne sa warunki realizacjir przedsigwzigecia okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 w/w
ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na
temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 w/w
ustawy, jezeli bylo wydane. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada si¢ do organu nie
wcezesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata
sie ostateczna.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy.

4, Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
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odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 107
oraz 127 i 127a Ustawy z dnia 14 czerwca 2003 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

5. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

6. Prawomocno$¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez Organ wydajacy decyzjg, poprzez

zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli.

Zalaczniki:
1. Zmieniony Zalacznik nr 1 - Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2
w/w ustawy z dnia 03.10.2008 r.

Otrzymuja:

- Gmina Hyzne, Hyzne 103, 36-024 Hyzne;

- Pozostale strony postepowania w trybie art. 49 KPA poprzez umieszczenie na tablicy ogloszen
i stronie internetowej Urzedu oraz w inny zwyczajowo przyjety sposob;

- UG a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW ,,Wody Polskie” w Kroénie
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz.
2142 ze zm.) i §4 rozporzadzenia Ministra Finanséw
z dnia 28.09.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz.
1330) sprawie zaplaty oplaty skarbowej,
przedmiotowa czynno$¢ jest zwolniona z oplaty
skarbowej.

Decyzja niniejsza
stata sie ostateczna
dnia..O.. ‘M—Z—Oﬂb‘

WOIT EEIT!INY

Bmlom'iéfrz{uchta
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Zalacznik do decyzji Wojta Gminy Hyzne
znak RIG4.6220.3.2022.MR/6.2023.MR z 02.10.2023 r.

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. 2 2023 r., poz. 1094 ze zm.) dla przedsiewzigcia polegajgcego na:

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezéwka - wzdtuz drogi na
Boréwki”, w miejscowosci Brzezowka, gmina Hyzne.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Wigczenie do istniejacej sieci w potnocno - zachodniej czesci dziatki ew. nr
418/8 w m. Brzezoéwka gm. Hyzne.

Przewiduje sie odbior $ciekow z ok. 20 istniejgcych budynkéw mieszkainych
jednorodzinnych, w ilosci ok. 10 m3/d. W celu zrealizowania inwestycji zostanie wykonana
kanalizacja grawitacyjna. Kanalizacja zostanie wigczona do projektowanej kanalizacji
sanitarnej w m. Brzezéwka.

Projektowana kanalizacja przebiega¢ bedzie przez prywatne dziatki budowlane oraz rolne
i drogi gminne. Trasa zwigzana jest Scisle z usytuowaniem budynkéw i przebiega w taki
sposob, aby byla mozliwo$¢ podigczenia wszystkich istniejacych budynkdéw i mozliwie jak
najwiecej powstatych w przysztosci.

Scieki odprowadzane beda do oczyszczalni $ciekéw w m. Hyzne. Posiada ona wystarczajaca
przepustowo$é aby przyjaé $cieki z nowo projektowanej sieci kanalizacji. Aktualna
maksymalna przepustowos$é oczyszczalni $ciekébw wynosi Qmaxd = 700 m3/d. Obecnie
naptyw $ciekow wynosi Qsrd = 430,96 m3/d (dane z | kw. 2022 r).

llo§¢ sciekow z nowych budynkéw wyniesie ok. 10 m3/d. Projektowana kanalizacja zostanie
wykonana i wpieta do projektowanej sieci, w zwigzku z czym $cieki zostang oczyszczone
w sposéb gwarantujgcy spetnienie wymogoéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w Hyzniefisko-GwozZnickim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

Przewiduje sie lokalizacje baz materiatowych i parkingéw dla maszyn na terenie prywatnych
posesji mieszkancoéw. Wyklucza sie lokalizacje w dolinach rzek, strug i w miejscach, gdzie
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wystepujg tereny, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe, oraz gdzie
poziom wody gruntowej jest wysoki.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja stanowiska archeologiczne, jednak w przypadku
natrafienia na jakiekolwiek przedmioty Ilub obiekty mogace podlega¢ ochronie
konserwatorskiej powiadomione zostang odpowiednie stuzby.

Planowane przedsiewziecie wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
z 2019r. poz. 1839) - §3 ust. 1 pkt 81 ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przytgczy
do budynkéw” kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie jestinwestycjg liniowa, ztego wzgledu zajecie powierzchni
wystapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek zostanie
przywrocona do stanu poprzedniego.

Dziatki pod planowane przedsiewzigcie stanowig obecnie tereny:
- zabudowy mieszkaniowej

- upraw rolniczych, pastwisk i tgk,

— nieuzytkow,

- drég utwardzonych i nieutwardzonych.

Obreb ewidencyjny Brzezéwka jest terenem rolniczym. Obszar, ktéry ma by¢ zajety
planowang inwestycja to gtownie dziatki czesciowo zabudowane pola uprawne i nieuzytki.
Planowana trasa rurociggu przebiega¢ bedzie w wickszosci na glebach o klasie Vi VI.
Na glebach o klasach botanicznych IV stanowigcych pola uprawne przewaza roslinnos¢
okopowa, gtéwnie ziemniaki oraz zboza. Na obszarach zabudowanych wystepuje roslinnos¢
érednia i niska, do ktorej mozna zaliczy¢ drzewa owocowe oraz krzewy ozdobne. Cze$¢
dziatek zajmuja tez taki i pastwiska.

Na terenie wykonywanego zadania nie przewiduje sie wycinki roslinnosci wysokiej
i $redniej.

Na terenie planowanej inwestycji poziom wéd gruntowych oscyluje w zakresie
od 1,1 do 3,1 m ppt. w zaleznosci od pory roku, lecz jego wahania sg znaczne i wynoszg

1,0 m w zaleznosci od intensywnos$ci opaddéw atmosferycznych.
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Projektuje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC@200, @160 mm o $ciance litej
tgczonych na uszczelke gumowg klasa sztywnosci 8 kN/m?
- PVC 9200 -ok. 2808 m

- PVC @160 -ok. 442m

Dilugos¢ projektowanej sieci kanalizacji wynosi ok. 2808m. Przytagcza kanalizacii
sanitarnej o dlugosci okoto 442 m. Na sieci znajduja sie studzienki PE o Srednicy $400mm i
betonowe o $r. $1000 i $1200 mm. Wiaczenie projektowanych sieci kanalizacyjnych
do istniejacego systemu kanalizacji znajduje sie w m. Brzezéwka.

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie na gtebokosciach
od 1,4 m do 3,0 m w wyjagtkowych sytuacjach na odcinku do kilkudziesieciu metréw gigboko$¢
posadowienia moze siegnagé¢ 5,5 m. Kanalizacja utozona bedzie na podsypce piaskowej
i obsypana réwniez piaskiem. Dopuszcza sie lokalnie mniejszg szeroko$¢ zajetego terenu
na okres budowy w przypadku braku warunkéw terenowych. Wykopy zostang zasypane
gruntem piaszczystym z wykorzystaniem gruntu rodzimego wczesniej ukopanego -
pod warunkiem stwierdzenia, Ze dany grunt speini wymogi zageszczenia inoSnosci
odpowiedniej do zasypania wykopéw.

Umocnienie wykopdw zostanie wykonane za pomocg szalunkéw z pali szalunkowych
stalowych (wyprasek), lub za pomoca szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP.
W celu sprawdzenia szczelnosci potgczen przewoddéw zostang przeprowadzone proby
szczelnosci.

Wykopy zabezpieczone bedg przed naplywem wod opadowych poprzez ulozenie
po jednej stronie wykopu humusu, a po drugiej dalszych warstw gleby pochodzacych
z wykopéw. Wykopy prowadzone bedg odcinkami — po wykonaniu robét na danym odcinku
wykop zostanie zasypany a prace przeniesione na dalszy odcinek. Maksymaina dtugo$¢
na jakiej znajdowat bedzie sie otwarty wykop wynosi¢ bedzie w dzien (w czasie trwania prac)
ok. 10 mb, a w nocy ok. 6 mb.

Zabezpieczenie przed wpadaniem zwierzat zostanie wykonane poprzez ustawienie
wzdtuz otwartych wykopéw ogrodzen ochronnych.
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Ogrodzenia ochronne zostang ustawione wg ponizszych schematéw:

Pora dzienna:

\ s i D )
1- Ogrodzenie ochronne tymczasowe
2- Wykop

3- Ziemia z wykopdéw
Wymiary ogrodzonego terenu szeroko$é 8,0 m, diugo$¢ ok. 100,0 m

Pora nocna

|
1- Ogrodzenie ochronne tymczasowe
2- Wykop

3- Ziemia z wykopow
Wymiary ogrodzonego terenu szerokos¢ 8,0 m, dtugos¢ ok. 10,0 m

Dopuszcza sie lokalnie mniejszg szerokos¢ ogrodzonego terenu na okres budowy
w przypadku braku odpowiednich warunkéw terenowych.

Ogrodzenia zostang wykonane z siatki stalowej powlekanej polimerami.

Konstrukcja ogrodzenia:

. wysokos$¢ czeéci naziemnej nie mniejsza niz 40 cm (zalecana 50 cm)

. wielko$¢ oczek siatki maksymalna dopuszczalna $rednica/szeroko$é oczek wynosi
5 mm

. gérna krawedz ogrodzenia (przewieszka) odgieta na zewnatrz wykopow (w kierunku

otaczajgcego terenu) pod katem 45°-90° , tworzgc daszek o diugosci min. 5 cm
(zalecana dtugo$c¢ to co najmniej 10 cm). Ponadto gérna krawedz nie moze posiadaé

ostrych zakorniczen

Stronad4:z6



. ogrodzenie zakopaé w ziemie na minimum 15-20 cm
. stupek montazowy drewniany dt. 100-120 cm o grubosci 4-5 cm.

. mocowanie siatki do stupkéw za pomoca skobli montazowych

Schemat ogrodzenia ochronnego

stupek montazow zeid nackiemns prrevieske

min 0.5m
{eren ter en

min. 0.15m

! ! f
—— _—17 =15 20m — |u—

Ogrodzenie w porze dziennej bedzie ustawiane przed robotami budowlanymi i bedzie

ustawione az do zakonczenia prac budowlanych nadanym odcinku wdanym dniu.
Po opuszczeniu przez maszyny placu budowy ogrodzenie bedzie ustawiane dla pory nocnej.
Wykopy i ogrodzony teren budowy beda kontrolowane codziennie przed wjazdem maszyn
budowlanych pod katem wystepowania wnim zwierzat. Po ewentualnym odtowie
i przesiedleniu osobnikow z pasa budowy nateren wjezdzajg maszyny budowlane.
Dodatkowo podczas prowadzenia robdt pracownicy na biezgco beda kontrolowaé ewentualne
dostanie sie zwierzat na wydzielony plac robét.

Ogrodzenia tymczasowe petnig same funkcje zatrzymujgca, uniemozliwiajgcg ptazom
wejécie na teren placu budowy sieci wodociggowej i nie wymagajg koniecznoéci stosowania
putapek fownych. Funkcje zatrzymujaca ogrodzenia tymczasowe, petnig rowniez w stosunku
do gadoéw i innych matych oraz srednich zwierzat.

Po wykonaniu sieci i podigczeniu sie do niej mieszkancow istniejgce zbiorniki
bezodptywowe na $cieki przeznaczone zostang do likwidaciji.

Trasa sieci kanalizacyjnej prowadzona bedzie przez przeszkody, do ktérych naleza:
drogi i uzbrojenie podziemne. Przejscia pod drogg gminng asfaltowg zostanie wykonane
metodg przewiertu, aw przypadku drég gminnych gruntowych wykonane rozkopem.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zostang zabezpieczone poprzez
natozenie rur ochronnych na projektowanej kanalizacji, a w przypadku kabli poprzez natozenie
rur ochronnych dwudzielnych na kable.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w bezpos$rednim sgsiedztwie
cieku/rowu. Nie przewiduje sie ingerencji w brzegi ani w koryto cieku/rowu. Kanalizacja
sanitarna zostanie poprowadzona na dziatkach sgsiadujacych z dziatka, na ktérej znajduje
sie ciek/réw. Przewiduje sie przekroczenia cieku wodnego/rowu kanalizacjg sanitarng
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grawitacyjng. Nie przewiduje sie ingerencji w brzegi ani w koryto cieku/rowu — kanalizacja oraz
przytacza do budynkéw zostang poprowadzone pod dnem cieku metodg przewiertu
sterowanego, w zwigzku z czym nie bedzie potrzeby ingerencji w obudowe biologiczng cieku.
Zblizenia do istniejgcych studni zostang zaprojektowane w rurze ochronnej o diugosci
siegajgcej po 10 m liczac prostopadle do osi studni. W tych rejonach roboty ziemne bedg
wykonane recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na obudowe studni.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostang wykonane jako wasko przestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych. Wykopy o gtebokosci ponad 3,0 m zostang zabezpieczone
szalunkami. Planowane jest wykonanie prac ziemnych w90 % mechanicznie iw 10 %
recznie. Roboty montazowe zostang wykonane w mozliwie najkrotszym czasie,
a po dokonaniu miejscowych prob szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu

kanalizacji zostang wykonane badania szczelnosci przewodu.
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